Comatelec

éclairage décoratif

Colonne

en aluminium extrudé
cannelé ou lisse.
Diametre 200 mm.




BORNE SX éclairage décoratif

Applications
Eclairage decoratif des parcs, jardins, quartiers résidentiels, terrains de camping, etc.
SX 1801 SX 1821 SX 1814

Réflecteur indirecte antivandalisme. Diffuseur indirecte antivandalisme. Réfracteur verre antivandalisme.

Lampes
Sodium haute pression 70W, 50W. Sodium haute pression 70W, 50W. Sodium haute pression 70W, 50W.
Mercure haute pression 125W, 80W. Mercure haute pression 125W, 80W. Mercure haute pression 80W, 50W.

diagrammes polaires : cd/ 1000 lumens

Encombrements (mm)

Hauteur : 1200 mm. Hauteur : 600 mm.
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Comatelec '

éclairage public et industriel
1278184/ FF /3000

Comatelec
société anonyme Les renseignements, descriptions et illustrations
zone industrielle qui précedent n'ont qu'une valeur indicative.
; Dans un souci de perfectionnement constant,
21,rue de Seine nous pouvons étre amenés a modifier sans préavis,
92 700 Colombes/ France les caractéristiques de nos produits.
P ; Ceux-ci pouvant présenter
télephone: (01) 781 83 31 des spécifications différentes selon les pays,

telex: Comatel 630955 F nous vous invitons & nous consulter.
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