Comatelec

éclairage industriel

Luminaire étanche;
auxiliaires électriques
incorporables

IP 65

Applications

Eclairage de locaux industriels,
ateliers, halls, entrepots, ...

Lampes

[0 sodium haute pression 400 W,
250 W, 150 W.

(0 mercure haute pression 400 W,
250 W.

(0 mercure et halogénures 400 W,
250 W.

[J incandescence 500 W.

Luminaire a auxiliaires incorporés
(type PZB)

Le boitier auxiliaires se fixe sur le coté
du luminaire. Cette disposition protege
I'appareillage électrique de
I'échauffement causé par la lampe.
Luminaire sans auxiliaires
incorporés (type PZ)

L’appareillage d’alimentation du
luminaire se place dans un coffret CZ
ou dans un coffret de la série SY.




PZ

Description Etanchéité

Compartiment optique

IP 65
suivant CE| 598

Compartiment auxiliaires
Calotte en alliage d’aluminium IP 54

injecté sous pression. suivant CEl 529
Peinture glycérophtalique cuite au four.

Piéce de fixation standard en aluminium.

Passe-fils calibrés.

Support douille réglable. Borne de raccordement.

Presse-étoupe (16 PG).

Borne de terre en laiton;
recoit les souliers

de céble M6. Serre-céble en nylon souple.

Boitier en alliage d’aluminium injecté.
Peinture glycérophtalique cuite au four.

Platine auxiliaires électriques amovible.

Réflecteur en aluminium
de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.

Glace de fermeture en verre
a haute résistance thermique
et mécanique, scellée au réflecteur.

Couvercle en polystyréne acrylonitrile amélioré.
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* sauf commande spéciale, le luminaire

est fourni avec la fixation standard.

Photométrie
Le support douille réglable permet
d’adapter la répartition du flux

lumineux en fonction de la hauteur et
de I'espacement des luminaires.

Le type de réflecteur dépend des
criteres d’utilisation.

Utilisation hautes performances

Utilisation en atmosphére corrosive

Utilisation standard

Réflecteur 1073 tronconique en
aluminium martelé a répartition semi-
concentrante.

Utilisé avec les lampes tubulaires
claires ou les lampes a ballon poudré.

Dénomination : PZNB

Lampe : sodium haute pression
Puissance 1400 W

Réflecteur 1882

Protecteur : verre de sécurité

Réflecteur 1182 repoussé en
aluminium lisse a répartition variable.
Utilisé avec les lampes a ballon
poudré.

Réflecteur 1075 tronconigue
en acier inoxydable. Utilisé avec les
lampes a ballon poudré.




éclairage industriel

Données photométriques

Dénomination : PZHB

Lampe . mercure haute pression
Puissance ;400 W
Réflecteur 1073
Protecteur . verre de sécurité
Tirage e Facteurs d’utilisation K < max=15
diagramme polaire : cd/1000 lumen Coefficient de réflexion du sol [10%
SRS S du plafond |70% 50% 30%
des parois |50% [30% |10% | 50% [30% |10% | 30% |10%
Indice de forme du local 0,6 0,37 | 033 | 0,30 036 [032 |0,30 0,32 | 0,30
0,8 042 |038 | 0,35 041 (038 | 0,35 /37 0185,
) 1 0,46 | 042 | 0,40 046 |042 | 0,40 0,42 | 0,39
1,25 | 050 | 0,47 | 044 0,50 | 0,46 | 044 0,46 | 0,48
< 1,5 |053 |050 [047 | 052 |049 |047 |o048 | 046
2 0,57 |054 | 052 055, [10;68" | 10:62 ©,524[:0:51
25 |059 [057 |055 | 058 (056 |054 |o055 | 053
£ 3 061 |059 |057 | 059 [058 [056 |057 | 055
4 062 061 |060 | 061 |060 |059 |059 | 058
40 30/ 20/ 1 5 064 |062 | 061 064 062 |061 061 | 059
Tirage : — 125 (répartition dispersive
9 (rép H ) Facteurs d’utilisation K %max: 16
diagramm ires: c
ag es polaires : cd/1000 lumen Cosfficient de réflexion du sol [10%
;:0? :go? _«9? .\@? .@0‘ D 0 0 %J du'plafond |70% 50% 30%
des parois [50% |30% [10% | 50% [30% |10%  [30% |10%
: Indice de forme du local 0,6 0,89 | 0,35 | 0,32 0,38 [0,34 |0,32 0,34 | 0,32
08 [045 [041 |088 | 044 (041 038 |040 |037
A 1 050 045 |043 | 049 (045 043 |045 |042
1,25 054 |050 |047 | 053 [050 |047 |049 | 046
- 5 1,5 056 |053 [050 | 056 |052 |050 o052 |050
2 061 |058 055 [ 059 (057 |055 |056 |054
2.5, 063 | 061 | 0,58 062 |060 |0,58 059 | 057
o 5 3 065 |063 |061 063 (062 (060 |061 |059
4 067 | 065 |0,64 065 |0,64 |063 063 | 062
40 30 20, 10, 10 20 30 40 5 068 | 067 | 0,65 0,67 |[C66 |0,65 065 | 0,63
‘ 5 5 Facteurs d’utilisation K £ max=1,1
Tirage : — 155 (répartition concentrante) i
| Coéfficient de réflexion du'sol | 10%
QO O O (@) & Sy 6
S & L S F .\00/\’00_ l@ool % 3.700. % % du'plafond |70% 50% 30%
des parois |50% |30% | 10% | 50% |30% |10% | 30% | 10%
5 Indice de forme du local 0,6 0,40 | 0,36 | 0,32 0,39 | 0,36 | 0,32 0,85170,32
0,8 045 | 0,42 | 0,33 0,45 | 042 | 0,40 042 | 0,39
1 050 | 0,47 | 0,44 049 | 046 | 0,44 046 | 0,44
1,25 | 054 | 0,51 | 048 052 | 0,50 | 0,48 049 | 047
o 5 1,5 0/57::[10:587[ 051 0,5511°0,58" 10,51 0/52 | 0,51
2 0,60 | 0,57 | 0,55 ©,59:0[00:57 1110155 056 | 054
25 |062 | 060|058 | 061 |059 |057 | o058 | 057
50 5 3 063 | 062 | 060 | 062 |061 |059 | 060 | 059
4 065 [ 064 | 063 | 064 |063 |062 | o062 | 061
40, 30, 20 10] 10 20 30 40 5 067 | 065 | 0,64 065 | 064 | 063 063 | 0,62
Dénomination : PZHB
Lampe : mercure haute pression
Puissance  : 250 W
Réflecteur 2075
Protecteur . verre de sécurité
Tirage P =110 o
Facteurs d'utilisation K % max =16
iagr: laire :
diagramme polaire : cd/1000 lumen Coéfficient de réflexion du sol [10%
By o5 o el ol du plafond | 70% 50% 0%
des parois [50% | 30% | 10% | 50% |30% | 10% | 30% | 10%
Indice de forme du local 0,6 023 | 0,20 | 0,17 022 [ 019 | 0,18 0,19 | 0,18
0,8 0,26 1028 | 0,21 0,25 [022 | 021 022 | 0,21
1 029 | 0,26 | 0,24 028 | 025 | 0,24 0,25/ 0,24
1,25 | 033 [ 031 | 0290 | 033 | 031|020 | 020 028
1,5 | 035|033 | 031 034 | 032 | 031 032 | 031
2 0,37 10,86 | 0,84 ;377 10,854 *0:84 0,35 | 0,34
2,5 0,39 | 0,87'|0:36 0,38 | 0,37 | 0,36 0,36:] 0385
3 0,40 | 0,39 | 0,37 039 | 038 | 0,37 0,37 |0,87
4 0,41 0,40 | 0,40 0,40 | 0,40 | 0,39 0,39 | 0,38
5 042 | 0,41 | 0,38 0,41 | 0,41 0,40 0,40 | 0,39




Raccordement et maintenance

Type PZB :

La dépose du capot permet un acces direct aux auxiliaires électriques
montés sur platine amovible. Celle-ci s’enléve aprés le déblocage de 3 vis.
Le raccordement du luminaire se fait au travers d’un presse-étoupe de 16 PG,
sur bornes pour conducteurs de 6 mm?2 maximum.

En option : équipement pour raccordement par passage en coupure.

L’interruption des liaisons électriques
se fait par débrochage de prises et
fiches a détrompeur.

Type PZ:

La dépose du capot permet

un acces direct aux bornes de
raccordement.

Le raccordement du luminaire
s’effectue dans la calotte, sur bornes
pour conducteurs de 4 mm? max., au
travers d’un presse-étoupe de 13,5 PG.

Bloc optique PZB et PZ

La dépose du réflecteur, maintenu
par 2 clips, donne accés a la lampe.



PZ

éclairage industriel

Encombrement (mm)

Spécifications

Lampe

PZB (avec auxiliaires incorporés) sodium haute pression 400 W

PZ (sans auxiliaires incorporés)

* Poids avec lampe et réflecteur 1073.
Réflecteur 1182 : +2,5kg
Luminaire ouvert : —1,5kg

mercure haute pression 400 W
mercure et halogénures 400 W

sodium haute pression 400 W

mercure haute pression 400 W
mercure et halogénures 400 W

Type Poids (kg) *
PZNB/400/n°réflecteur 11
PZHB/400/n°réflecteur 10
PZIB/400/ n°réflecteur 10

PZN 400/ n°réflecteur 3
PZH /400/n°réflecteur 3
PZ1/400/ n°réflecteur 3

Options

[J coupe-circuit
[ filtre a charbon actif

[J équipement pour raccordement par passage en coupure
[ traitement spécial du boitier pour utilisation dans des atmosphéres corrosives

[ systéme de fixation articulé

[ systéme de fixation antivibratoire sur silent bloc (pont roulant...)

O luminaire ouvert

Comatelec

éclairage public & industriel

Comatelec

société anonyme

zone industrielle

21, rue de Seine

92700 Colombes / France
téléphone 7818331

telex Comatel 630955 F

ref : 1254/82/FF/3000

Les renseignements, descriptions et illustrations

qui précédent n’ont qu’une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,

nous pouvons étre amenés a modifier sans préavis,
les caractéristiques de nos produits.

Ceux-ci pouvant présenter
des spécifications différentes selon les pays,
nous vous invitons a nous consulter.
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