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APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC

MIROIR AMOVIBLE ET INTERCHANGEABLE
A PHOTOMETRIE REGLABLE

DESTINATION

Eclairage Public.

SOURCES UTILISEES

e Ballon fluorescent 250-400 watts.
e Lampe sodium haute-pression 400 watts et 310 watts,

e Lampe a iodures métalliques 400 watts.

DESCRIPTION

Cet appareil se compose de :
e un carénage en fonte d’aluminium;
e un réflecteur amovible en aluminium raffiné, passivé anodiquement;

e un bloc support-lampe pivotant, comprenant les piéces de réglage longitudinal et
vertical de la lampe;

e une vasque en plexiglas clair, débrochable, équipée d'un joint d’'étanchéité.

PARTICULARITES

La conception de cet appareil permet :

e d'effectuer des réglages précis, nécessaires aux installations réglées en uniformité
de luminance;

e de faire pivoter I'étrier pour réaliser facilement le réglage de la lampe et pour nettoyer
le réflecteur sans étre géné par la lampe;

e de débrocher le réflecteur pour un nettoyage au sol de ce dernier sans débrocher le
bloc support-lampe;

e de débrocher la vasque de fermeture pour un entretien au sol;

e de changer le systéme optique de I'appareil afin d’utiliser des lampes nouvelles (iodures
métalliques et sodium haute pression) ;

e enfin, on peut obtenir un appareil dont I'esthétique a pu étre réalisée sans se soucier
des contingences géométriques imposées par les systémes optiques;



e le carénage en fonte d'aluminium assure une trés grande longévité a I'appareil.

PHOTOMETRIE

Le miroir, en aluminium brillanté passivé anodiquement, posséde un profil spécialement
étudié de fagon a obtenir un rendement photométrique optimum.

Il assure par ses caractéristiques de répartition du flux lumineux une excellente uniformité
de luminance.

De plus, l'utilisation du porte-douille réglable permet d'adapter la forme du diagramme
pour obtenir une bonne uniformité de luminance sur la chaussée dans les différents cas

d’installation rencontrés.

Pour toute commande, préciser la nature de la source utilisée ceci permettant de fournir
le réflecteur correspondant.

ENCOMBREMENT ET POIDS
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Poids de l'appareil ouvert : 10 kg.

Les descriptions, dimensions et poids ne sont pas garantis dans leurs détails, les appareils
pouvant subir ou avoir subi des modifications ou des perfectionnements.
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