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Comatelec

éclairage public

Applications

Eclairage des autoroutes, des voies urbaines et des axes routiers
a trafic important ou moyen, des grandes superficies...
Lampes

O sodium haute pression 400 W, 250 W
1000 W avec vasque de fermeture en verre.
O mercure haute pression 400 W, 250 W
0 mercure et halogenures 400 W, 250 W
O sodium basse pression 180 W, 135 W

Fixations
[J verticale
0 murale

RX

Luminaire ouvert
ou fermé,

auxiliaires incorporables
IP 54




RX

Description Etanchéite (
Clips de fermeture en acier inoxydable. ICF? rgzartlment optigue

suivant CEl 598.

Compartiment auxiliaires
différent selon le type de luminaire.

Barre d’appui répartissant la pression des clips de fermeture
sur toute la longueur du joint d’étanchéité.

Réflecteur en aluminium de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement.
Fixation en 4 points par un systeme a boutonniére.

\ Support douille mobile avec positionnements repérés.
Platine auxiliaires électriques amovible ;
suspendue et fixée par 4 boulons en acier inoxydable.
Boitier en alliage d’aluminium
composé de piéces extrudées et injectées.
\ Les pieces injectées sont protégées par
\

une peinture glycérophtalique cuite au four; (
les piéces extrudées par anodisation. '

Bague de traversée du cable
d’alimentation.

/ ; Piéce intermédiaire
pour fixation sur

]
- = : / candélabre droit.
[
Borne de terre en laiton glissée

dans les rainures du boitier.
Elle recoit les souliers de céble M6.
Serre-cable en nylon souple.
Borne de raccordement.
Joint d’étanchéité en néoprene.
Charniére continue en alliage d’aluminium extrudé. e
/

Vasque de fermeture transparente en méthacrylate de méthyle.
En option : vasque en verre lisse a haute résistance thermique et mécanique.
Cette exécution permet d'utiliser les lampes de 1.000 W.




Installation

Fixation verticale d’'un luminaire simple ou double (en T) Possibilités d’installation
sur candélabre droit de @ 108 mm :

Pénétration de 140 mm
Blocage par vis de pression

|
I
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Fixation sur minipoutre. Un ou deux luminaires (en T) sur une minipoutre
centrale en alliage d’aluminium. Celle-ci se fixe sur candélabre droit
par 4 boulons M12 en acier inoxydable. Nous consulter.
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D’autres combinaisons d’installation
sont possibles. Consultez-nous.

Fixation sur poutre. Deux luminaires (en U) ou quatre luminaires (en H)
sur une poutre centrale en alliage d’aluminium. Celle-ci se fixe sur
candélabre droit par 4 boulons M12 en acier inoxydable. Nous consulter.

Fixation murale par 4 goujons @ 12 mm.
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éclairage public

Photomeétrie

Un support douille mobile avec
repéres facilite le positionnement de la

Données photométriques
Dénomination : RXN

lampe. Lq choix de la lampe décide du Lampe - sodium haute pression
type de réflecteur. VBTG Clait

Puissance - 400 W

Réflecteur - 1001

Réglage : 120 mm

Tirage :—38mm

diagrammes polaires : cd/1000 lumen

Dénomination : RXS
Lampe : sodium

basse pression
Puissance 12X 180 W
Réflecteur 167
Réglage 2120 mm
Tirage ;= 32,5 mm

Réflecteur 1001 utilisé avec
les lampes tubulaires.

Réflecteur 1021 utilisé avec
les lampes mercure haute pression.
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coefficient d’utilisation : K1 : c6té chaussée

K2 : c6té trottoir

Réflecteur 67 utilisé avec les lampes
sodium basse pression.

Pour I'éclairage de grandes surfaces,
parkings, etc. le systéme optique

éclairage public du luminaire RX peut
étre remplacé par un systéme optique
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Encombrement (mm) A : vasque de fermeture en méthacrylate B : vasque de fermeture en verre
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Maintenance

L’ouverture de la vasque permet I'acceés direct : L’interruption des liaisons électriques
[J au bloc optique se fait par débrochage de prises et
[ a la platine auxiliaires électriques fiches a détrompeur.




RX éclairage public

Spécifications
fixation | lampe | luminaire dimensions (mm) | poids* (kg)
| vapeur de sodium s sans avec sans avec
‘ auxiliaires auxiliaires | auxil. auxil.
type nombre | type NE P L P
verticale | haute pression 400 W 1| RX N/400/1001 | 840 570 — — | 11,5
; 1 | RXNB/400/1001 — — 960 690 ‘ 19
2 | RX'N/2.400/1001 1345 1075 — — 18
2 | RXNB/2.400/1001 — — 1570 1300 ‘ 33
haute pression 1000 W™ 1 | RX N/1000/1001 840 570 — — | 12,8
|
| basse pression 180 W 2 RX S/2.180/67 1570 1300 — — | 22
j 2 RX SB/2.180/67 = — 1800 1530 42,5
verticale | haute pression 400 W 2 RX NT/2.400/1001 ' 1410 570 — — | 18,5
en“T” 2 | RXNBT/2.400/1001 — — 1650 690 ‘ 34
4 | RX NT/4.400/1001 | 2420 1075 — — | 31
2 | RXNBT/4.400/1001 | — — 2870 1300 61
haute pression 1000 W 2 RX NT/2.1000/1001 1410 570 — — | 21
basse pression 180 W 4 | RX ST/4.180/67 2:870 11.300 — — |-37.5
4 | RXSBT/4.180/67 — — 3,330 - 1:530 j 78
| i
murale haute pression 400 W 1 RX NM/400/1001 685 570 — — 19,2
1 | RXNBM/400/1001 — — 805 690 T 1
2 | RX NM/2.400/1001 1190 1075 — — 15,5
2 RX NBM/2.400/1001 | — — 1:415 . 1300 3 - 31
haute pression 1000 W™ 1 RX NM/1000/1001 685 570 — — 1 10,5
| basse pression 180 W 2 | RXSM/2.180/67 1415 1300 = = | 20,5
| 2 | RXSBM/2.180/67 | — — 1645, 1530 * 40
(1) Fermeture avec vasque en verre uniquement. * Poids avec vasque et lampe(s).

Parmi les 250 variantes d’exécution du luminaire RX, vous trouverez la
solution & votre probleme d’éclairage.

Les croquis d’encombrement des autres types d’installation sont disponibles
sur demande. Consultez-nous.

Cx. S par vent latéral

RXN/2.400 :0.145 RXST/4.180 :0.362
RXNBT/4.400 : 0.362 RXSH/8.180 :0.638

Options

O filtre a charbon actif [ coupe-circuits a fusibles

(] self de blocage O incorporation d’un systéme optique projecteur
[J déparasitage [J vasque de fermeture en verre

Comatelec

éclairage public & industriel

société anonyme

zone industrielle Les renseignements, descriptions et illustrations
21, rue de Seine qui précédent n'ont qu'une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,
9,2,700 Colombes/France nous pouvons étre amenés a modifier sans préavis,
téléphone (1) 47 8183 31 les caractéristiques de nos produits.
telex Comatel 630 955 F Ceux-ci pouvant présenter

i 2 des caractéristiques différentes selon les pays,
télécopie (1) 47 80 24 99 nous vous invitons & nous consulter.



	Sans titre 29
	Sans titre 30
	Sans titre 31
	Sans titre 32
	Sans titre 33
	Sans titre 34

