Comatelec

éclairage décoratif

SATURNE

Luminaire décoratif

pour éclairage fonctionnel
ou d’ambiance.
Auxiliaires électriques
incorporables.
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SATURNE

Description

1. Demi-sphére supérieure opale en
méthacrylate ou polycarbonate®.

2. Anneau-support central en
aluminium injecté. Protection
par poudrage a chaud.

3. Demi-sphére inférieure claire
ou opale® en méthacrylate
ou polycarbonate®.

4. Clips de fermeture en acier
inoxydable.

5. Joint d’étanchéité en néopréne.

6. Réflecteur® en aluminium
de haute pureté, brillanté et
oxydé anodiquement.

7. Douille E 27 ou E 40@.

8. Platine auxiliaires électriques
amovible.

9. Diffuseur pour éclairage de la
demi-sphére supérieure®.

[J Ecran de protection thermique®.

Photométrie

diagrammes polaires : cd/1000 lumens

Dénomination : Saturne

Lampe : sodium haute
pression (poudrée)

Puissance 100 W

Vasque : Claire

Réflecteur 211036

O O O
S &

60

50

Dénomination : Saturne
Lampe . mercure

haute pression
Puissance : 125 W
Vasque . opale
Réflecteur —

(1) A spécifier a la commande.
(2) Selon équipement du luminaire et/ou
puissance de la lampe.

Maintenance

Acces a la lampe, a la platine
auxiliaires électriques et au réflecteur
éventuels par basculement de la demi-
sphére inférieure, sans 'aide d’outils.
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Installation/encombrement

Fixation sur embout
cylindrique 510
Une piéce intermédiaire

en aluminium injecté coiffe

I’embout de candélabre o mT————— 440
de 48 ou 60 mm de =0 : ;

diameétre™. 100
Blocage par 2 vis de ser- I
rage M8. 500
400
Si I'installation prévoit
une disposition double, 1120 330
il est indispensable de
le spécifier lors de la Q Q
commande. 100 48-60 .C——'—.7. .(_—.j
Fixation directe
de 1 ou 2 luminaires 510 1120
sur candélabre carré
(100 X 100 mm) par vis M8. Q Q Q
L T—lj_ 440 e ]
#100

Fixation murale directe

60

Si les types de fixation
décrits ci-dessus ne per-
mettent pas d’apporter une
solution a votre probléme,
nous vous soumettrons
d’autres propositions.

(1) A spécifier a la commande. Consultez-nous.



SATURNE

Modéles/spécifications

Pour chague modeéle, le tableau ci-dessous
indique le type et la puissance des lampes
pouvant équiper le luminaire Saturne.

Les puissances conseillées

sont en caractéres gras.
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Les demi-sphéres standards sont en méthacrylate (M).
Une version antivandale en polycarbonate (P) est disponible sur

demande.

La lettre (M) doit alors étre remplacée par la lettre (P) dans le
code de commande imprimé sur fond vert dans le tableau.

Lampe a Lampe a Lampe a
vapeur de mercure vapeur de sodium incandescence
haute pression, haute pression,
ballon poudré. ballon poudré.
Equipement symbole H symbole N symbole : W
70 W 150 W

(] Deux demi-spheres opales
[J Ecran thermique®

[J Auxiliaires non-incorporés
Poids : = 4,0 kg*

125 W

250 W

200 W

[J Deux demi-spheres opales
[J Ecran thermique®

[J Auxiliaires incorporés
Poids : = 6,5 kg*

[J Demi-sphere supérieure
opale,
demi-sphere inférieure
claire.

"[J Auxiliaires incorporés

(] Reéflecteur 1036

[ Diffuseur

Poids: +7,0 kg*

70 W

(3) Selon puissance de la lampe.

* Poids indicatif avec lampes et auxiliaires électriques.

Options
[] coloris divers.
[] lunette d’habillage du réflecteur

[] éclairage passage-piétons et ralentisseur de trafic (demi-sphére supérieure orange et réflecteur spécial).

Comatelec

éclairage public et industriel

Comatelec

societé anonyme

zone industrielle

21, rue de Seine

92700 Colombes / France
téléphone: (01) 781 83 31
telex: Comatel 630955 F

1272/ FF/83/3000

Les renseignements, descriptions et illustrations
qui précedent n'ont qu'une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,

nous pouvons étre amenés a modifier sans préavis,
les caractéristiques de nos produits.

Ceux-ci pouvant présenter

des spécifications différentes selon les pays,

nous vous invitons a nous consulter.
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