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APPAREIL D’ECLAIRAGE PUBLIC TYPE
POUR LAMPES A VAPEUR DE MERCURE
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@ APPAREIL D’ECLAIRAGE TYPE

DESTINATION
Eclairage public

SOURCES UTILISEES

Lampes & vapeur de mercure a ballon fluorescent de 80 et 125 W.

DESCRIPTION

Cet appareil est constitué d’un corps en alliage léger coulé sous pression d’une seule piéce.

Ce corps est divisé en deux compartiments, totalement indépendants 'un de I'autre, selon
une disposition rappelant les boucles d’un « S » couché.

Le compartiment qui a son ouverture vers le bas est réservé au systéme optique. Il est
fermé par une vasque en résine acrylique transparente avec joint d’étanchéité, vasque mon-
tée sur charniéres et pourvue d’une fermeture inoxydable.

Le second compartiment qui a son ouverture vers le haut recoit les auxiliaires électri-
p q

ques et les bornes de raccordement. Il est fermé par un couvercle en polystyréne acry-

lique fixé par griffes.

CONSTRUCTION

Piéces constitutives réalisées toutes dans des matériaux connus pour leur résistance aux
agents atmosphériques.

Etanchéité du compartiment optique (IP 54 : étanchéité a la poussiére et a I'eau selon
la recommandation C.E.I. 144) obtenue grace a la conception mécanique originale
de ’appareil, a I'utilisation d’un joint extra- eouple, a lindéformabilité des bords d’appui
de la vasque protectrice et a la localisation précise de la fermeture en acier inoxyda-
ble. Cette classe d’étanchéité permet de réduire les opérations d’entretien du matériel
a leur strict minimum,.

Miroir en aluminium de haute qualité soumis a un traitement de brillantage particu-
lierement efficace, ce qui confére a I’appareil un rendement optimum.

Systéme optique constitué de 2 miroirs ; ceux-ci fixés par un systéme a ressort sont
facilement amovibles.

Accés aisé a la source et aux miroirs aprés basculement de la vasque qui est enlevable
sans 'aide d’outil.

Compartiment auxiliaires: étanchéité IP43. Les auxiliaires sont montés sur platine amo-
vible a fixation et enlévement rapide.

Eléments de raccordement au réseau et prise de terre dans le compartiment auxiliaires.
Vue directe et étalée des liaisons électriques.
Accés aisé au compartiment auxiliaires par enlévement sans outil du couvercle.

Fixation par clame sur embout lisse de & 42, 48 et 60 mm (a spécifier). Fixation sur
poteau droit sans crosse de @ 60 mm par l'intermédiaire d’'une piéce en aluminium
injecté.



PHOTOMETRIE

Le systéme optique de la Z 1 comprend différents réglages de la position du socket, ce
qui permet de réaliser des répartitions « défilée », « semi-défilée » ou « non défilée » sui-

vant la « NBN 254 ».

Les caractéristiques photométriques ainsi obtenues font de la Z 1 un appareil d’éclairage
particuliérement indiqué pour la réalisation d’installations de classe B 2 et C suivant la

« Publication CIE N° 12 (E-3.3.1) 1965 » et classe III-IV et V suivant la « NBN 254 ».
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POIDS
Appareil (sans auxiliaires électriques, ni lampe) : 2,000 kg.
Clame pour fixation sur embout lisse : 0,150 kg.

Piéce en aluminium injecté pour fixation sur poteau droit sans crosse : 0,350 kg.

Les descriptions, dimensions et poids ne sont pas garantis dans leurs détails, les appareils
P 9
pouvant subir ou avoir subi des modifications ou des perfectionnements.
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