Comatelec

éclairage public

Applications
Eclairage des voies urbaines et des axes routiers importants.

Lampes
O sodium haute pression 400 W, 250 W haite I R
O mercure haute pression 400 W, 250 W Lu"‘“_n_alre _erme a
O mercure et halogénures 400 W, 250 W auxiliaires incorporables
Fixations IP 55
O verticale Classe | ou classe Il
O laterale Suivant CEI 598
H uligle EN 60.598

NF C71000
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Description

Capot de protection en polystyréne acrylonitrile, matiére

Vis de fixation imperdable.
\ trés résistante au vieillissement et aux rayons U.V.

Serre-céable en nylon souple.

Gaine souple de protection
du cable d’alimentation.

Deux passe-fils calibrés.

Support-douille mobile
avec positionnements repérés. Boitier en alliage d’alumi-

Borne de terre en laiton sertie dans le boitier.
Elle recoit les souliers de cable M6.«(classe 1).

Borne de raccordement.

Une ou deux platine(s) auxiliaires
électriques amovible(s), montée(s)
dans le compartiment arriére.

Piece intermédiaire pour

fixation sur candélabre droit.

Installation
Fixation latérale sur candélabre a

crosse de @ 60 mm, 48 ou 42 mm.

Pénétration de 110 mm.
Blocage par 2 vis M10.

Fixation verticale sur candélabre
droit de @60, 76 ou 89 mm.
Pénétration de 100 mm.

Blocage par 2 vis M 10.

Possibilité de fixation d’un
ensemble de deux appareils
sur candélabre avec piece
intermédiaire.

Pénétration verticale 120 mm.
Blocage par vis M 10.

nium injecté divisé en deux
compartiments totalement
indépendants.

Réflecteur en aluminium

Clips de fixation en acier inoxydable.

Fixation murale
Console murale en aluminium
injecté.

i

Etanchéité
Compartiment optique

IP 55
suivant CEI 598

Compartiments auxiliaires

1P 44
suivant CEI 529.

Cx.S par vent latéral: 0,15 m?

Classes électriques

Oclasse | avec terre distribuée et
platine métallique.

Oclasse Il double isolation avec
platine isolante.

de haute pureté, brillanté
et oxydé anodiquement.

Charniere en acier
inoxydable.

Joint d’étanchéité
en néoprene.

Vasque de fermeture transparente
en méthacrylate de méthyle.
Options: vasque en verre lisse

a haute résistance mécanique

et thermique.

Photométrie

La caractéristique principale du
luminaire Z3 est sa photométrie
variable.

Un support-douille mobile avec
reperes facilite le positionnement de
la lampe dans le réflecteur et déter-
mine la répartition photométrique du
flux lumineux.

Le type de réflecteur est fonction de
la lampe utilisée:

Réflecteur 1001  Réflecteur 1021

utilisé avec des  utilisé avec les

lampes tubulaires. lampes ballon
poudré et les
lampes sodium
basse pression.
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Maintenance Données photométriques

BLOC OPTIQUE. Acces direct a la lampe

apres ouverture de la vasque. Celle-ci reste Lampe Puissance Type Réflecteur Réglage  Tirage

suspendue pendant I'entretien.
Sodium haute pression 400W Z3N 1001 120 mm -38mm
tubulaire
Mercure haute 400 W Z3H 1021 150 mm -60mm
pression

diagrammes polaires: cd/1000 lumen

coefficient d’utilisation: K1: coté chaussée — K2: cété trottoir

=250 TO== 50.
L’ouverture, le décrochage et le remplacement : 3
de la vasque se font sans I'aide d’outils. H
45, g 65 45,
10 b 60 s K1:412%
APPAREILLAGE D’ALIMENTATION.
L'enlevement du capot arriere permet un /
acces direct: 35 55 35
O aux bornes de raccordement et de terre;
O aux auxiliaires électriques montés sur gt K152
platine(s) amovible(s). 30, 50 30,
25, 25,
20, 20, it K2:21,24
a i K2:18,6 %
15 \‘\\\\\\\
S
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% IS 1H 2H 3H 4H 5H 2H 3H 4H 5H

réseau isolux: lux/1000 lumen; H=1m.

Option: verre lisse a haute résistance
mécanique et thermique. Dans ce cas
spécifique le compartiment optique atteint IP 65.
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Z3

Encombrement (mm)

A: Vasque de fermeture en méthacrylate
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Spécifications
Lampe Type Puissance Miroir Poids*
kg
Sodium haute pression Z3N/250 250 W 1001 12,5
tubulaire Z3N/400 400 W
Mercure et sodium Z3H/250 250 W 1021 1155
haute pression poudrée Z3H/400 400 W

* Poids avec lampe et auxiliaires électriques avec vasque de fermeture en verre: + 900 grammes.

O filtre a charbon actif
O relais crépusculaire
O interrupteur de capot
O self de blocage

O déparasitage

Options

O coupe-circuit a fusibles

O vasque de fermeture en polycarbonate

O vasque de fermeture en verre lisse

O capot compartiments auxiliaires en aluminium injecté
O classe Il sur demande

Les renseignements, descriptions et illustrations

qui précedent n'ont qu’une valeur indicative.

Dans un souci de perfectionnement constant,

nous pouvons étre amenés a modifier, sans préavis,
les caractéristiques de nos produits.

Ceux-ci pouvant présenter des caractéristiques
différentes selon les pays,

nous vous invitons a nous consulter.

Comatelec

éclairage public & industriel
société anonyme

zone industrielle

21, rue de Seine

92700 Colombes/France
téléphone: (1) 47 81 83 31
télex Comatel: 630955 F
télécopie: (1)47 802499
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