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APPAREIL D’ECLAIRAGE PUBLIC TYPE
POUR LAMPE A VAPEUR DE SODIUM HAUTE PRESSION




@ APPAREIL D’ECLAIRAGE TYPE

DESTINATION
Eclairage public.

SOURCES UTILISEES

Lampes a vapeur de sodium haute pression tubulaire de 250 et 400 W.

DESCRIPTION

— Cet appareil est constitué d’'un corps en alliage léger coulé sous pression d’une seule

piéce.

— Ce corps est divisé en deux compartiments, totalement indépendants I'un de ’autre,

selon une disposition rappelant les boucles d’'un «S» couché.

— Le compartiment qui a son ouverture vers le bas est réservé a l'optique ; il contient

le miroir, la lampe et le porte-socket. Il est fermé par une vasque en résine acrylique
transparente avec joint d’étanchéité, vasque montée sur charniére et pourvue de fer-
metures inoxydables.

— Le second compartiment qui a son ouverture vers le haut recoit les auxiliaires électri-

ques et les bornes de raccordement. Il est fermé par un couvercle en polystyréne acry-
lonitrile.

CONSTRUCTION

Piéces constitutives réalisées toutes dans des matériaux connus pour leur résistance aux
agents atmosphériques.

Etanchéité du compartiment optique (IP54 : étanchéité a la poussiére et a I'eau selon
la recommandation C.E.I. 144) obtenue grice a la conception mécanique originale
de P'appareil, a l'utilisation d’un joint extra-souple s’appliquant sur un rebord a large
battée, a I'indéformabilité des bords d’appui de la vasque protectrice et a la localisa-
tion précise des fermetures en acier inoxydable. Cette classe d’étanchéité permet de
réduire les opérations d’entretien du matériel a leur strict minimum.

Miroir en aluminium de haute qualité soumis & un traitement de brillantage parti-
culiérement efficace, ce qui confére a I'appareil un rendement optimum. Fixé en 3
points, par un systéme a boutonniére, il est aisément amovible.

Porte-socket totalement réglable, avec positions repérées permettant un balayage con-
tinu de la plage du foyer selon le réglage optique et les tolérances de fabrication des
sources. ‘

Accés aisé a la source et au miroir aprés basculement de la vasque qui est enlevable
sans ’aide d’outil.

Compartiment auxiliaire - étanchéité IP 43 - divisé en 2 logettes qui recoivent : 'une
le ballast, Pautre les éléments de démarrage et de compensation, réalisant, ainsi une
séparation thermique bénéfique a la longévité des organes électriques. Ces auxiliaires
sont montés sur platines amovibles posées et fixées sur le fond du compartiment.

Eléments de raccordement au réseau et prise de terre dans le compartiment auxiliaires.

Vue directe et étalée des liaisons électriques.



@ Acces aisé au compartiment-auxiliaires par enlévement du couvercle maintenu par un
bouton moleté en nylon avec téte a large cran.

@® Fixation de l'appareil par emmanchement sur tube lisse d’un diamétre extérieur de
114” - 114” ou 2” avec blocage par deux vis de pression en acier inoxydable.

@® Possibilité d’adjonction d’une piéce intermédiaire en aluminium injecté permettant la
fixation sur poteau droit sans crosse de @ 76 ou 89 mm.

PHOTOMETRIE

L’appareil est équipé d’un miroir spécialement congu pour les lampes tubulaires a vapeur
de sodium haute pression de 250 et 400 W. en verre clair.

Le principe de cet appareil réside dans I'utilisation d’une photométrie variable permettant
de modifier la répartition des intensités en fonction d’une part de la géométrie de I'implan-
tation et d’autre part de la nature du revétement de la chaussée éclairée.

L’optique et ses réglages sont étudiés en tenant compte d’une inclinaison d’appareil pou-
vant varier selon les cas entre 0° et 20°.

Le déplacement de la source permet de réaliser aussi bien les répartitions défilées que
semi-défilées.

La conception du miroir est telle qu'il est possible par simple modification du réglage
d’obtenir la répartition photométrique idéale pour les revétements soit du type asphalte
soit en béton. :

ENCOMBREMENT ET POIDS
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—
—
o
o

I;QL__

_¢1u1/l. —1”1/2—2"G ¢89 ou 76 —

Poids (sans auxiliaires électriques, ni lampe) : 6,750 kg.

Les descriptions, dimensions et poids ne sont pas garantis dans leurs détails, les appa-
reils pouvant subir ou avoir subi des modifications ou des perfectionnements.
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