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Applications

Les appareils ZX1 sont destinés a
I’éclairage des voies publiques
telles que : routes secondaires,
voies rurales, zones industrielles,
etc.

Sources utilisées

O Lampe a vapeur de mercure
haute pression a ballon fluores-
cent de 80 ou 125 watts.

O Lampe a vapeur de sodium
haute pression de 50, 70 ou
100 watts.

Description

Le luminaire ZX1 se compose de :

O une piece maitresse en alliage
d’aluminium coulé sous pression
ayant la forme d’une raquette.
Celle-ci supporte tous les élé-

ments constitutifs et permet la
fixation de l'appareil sur le candé-
labre. Elle est équipée d’'une bague
d’étanchéité pour le passage du
cable d’alimentation, d’une borne
bipolaire, d’'un carcan serre-cable
et d’'une prise de terre.

O un capot en polystyrene acrylo-
nitrile, matiére extrémement résis-
tante au vieillissement dd au
rayonnement U.V. d’origine solaire.
Maintenu par quatre griffes a la
raquette, ce capot couvre tout
I'appareil. Son amovibilité rend
les opérations de montage et de
maintenance extrémement simples
et rapides : tous les éléments opti-
ques, électrigues et mécaniques
étant directement accessibles.

O un miroir, vissé au capot, réa-
lisé en aluminium de haute purete,
brillanté et protégé par un traite-

ment d’oxydation anodique
particuliérement
efficace.

O une platine en téle d’acier zin-
guée comportant les auxiliaires
électriques : socket, ballast, con-
densateur, etc.

Cette platine posée et fixée sur la
raquette est aisément amovible.

En option, I'appareil ZX1 peut étre
fourni en version fermée étanche
par I'adjonction d’une vasque amo-
vible adaptée sur la raquette. Cette
vasque est réalisée, soit en métha-
crylate de méthyle, soit en poly-
carbonate, soit en verre. Entre le
capot et la raquette, un joint trés
souple en néoprene assure I'étan-
chéité.
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Installation

L’appareil est prévu pour fixation
sur candélabre a crosse ou sur
console murale par emmanche-
ment sur embout de @ 42 ou
48 mm (longueur de pénétration :
110 mm). Le blocage s'effectue
par deux vis de pression. En
option, une piece intermédiaire en
alliage d’aluminium permet la fixa-
tion sur candélabre droit a em-
bout de @ 60 mm (longueur de
penétration : 100 mm).

Protection

Protection électrique : classe 1.

Encombrement - Poids

Etanchéité :

i . E Poids d’un luminaire complet, équipé des
O appareil ouvert IP 23; sttt bl

i 5 laires e la lampe :
O appareil fermé IP54. s /\ E

e TYPE

Photométrie ZX1H 125W 5,40 kg
Les caractéristiques photométri- ZX1N  70W SRR
ques de I'optique du luminaire Poids des pieces en option :
ﬁgr‘lerr?gn’fogér?ﬁrn?apr?tazae(;lurp?(gtl:?:é Piece de fixation verticale 0,60 kg
les applications d’éclairage public Vasque en résine acrylique
demandant I'emploi de lampes & ©UY Polycarbonate e
décharge de faibles puissances. Vvasque en verre 1,80 kg

Diagrammes polaires

Source : mercure haute pression 125 W,
cd/1.000 Im.
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Sur demande : relais crépusculaire.

Les descriptions,

dimensions et poids ci-dessus
ne sont pas garantis

dans leurs détails,

les appareils pouvant subir

ou avoir subi des modifications
ou des perfectionnements.
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