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Une nouvelle ére pour
P’éclairage sportif

PHILIPS |

Faisons foujours mieux.



Un nouveau concept
ArenaVision

Philips, n°1 mondial de I'éclairage sportif,
renouvelle et enrichit la gamme
ArenaVision avec le modéele 401, le
projecteur le plus efficace jamais concu,
adapté a lI'éclairage d'installations
sportives intérieures.

Associant de nouvelles optiques a des
lampes innovantes, ’ ArenaVision 401
procure la solution optimale : d’avantage
de lumiére, une meilleure uniformité et
un rendu de couleur jamais atteint.

Eclairée par ArenaVison, votre équipe
fera Punanimité des joueurs, des
spectateurs et des chaines de télévision.

Joueurs et spectateurs apprécieront
L’ArenaVision 401 bénéficie de la technologie
de I'optique ovale (brevet Philips), qui
procure un éclairage uniforme, tres brillant
mais non éblouissant, pour un confort
optimal des joueurs et des spectateurs.

Idéal pour la télévision

L ‘ArenaVision 401 produit, grace aux
nouvelles lampes Philips MHD-TD, une
température de couleur parfaite (5600K)

et un excellent rendu des couleurs (Irc>90),
conditions idéales pour les retransmissions
télévision. l

La qualité de I'éclairage, élément essentiel
pour une bonne couverture média, participe
ainsi a la notoriété de la salle de sport et de
I’'équipe. A

Une polyvalence d’utilisation
L’ArenaVision 401 répond aux spécifications
les plus rigoureuses, corps en fonte
d’aluminium, indice de protection IP65 pour
I'utilisation en extérieur, tenue au feu de
850°C et température ambiante jusqu'a 45°C
pour les installations intérieures. Il existe
également une version spéciale illumination
(UP), et I'option réamorcage a chaud (HR).

Facile a manipuler
Compact et léger (12.4kg).
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L'ArenaVision 401 est extrémement compact Souplesse d’utilisation @~ Optimisation de la solution
p oup sl

et léger, les manipulations d'installation en Elaboré pour des hauteurs d'utilisationde =~ La gamme de faisceaux semi-intensif et
sont donc facilitées. Léquipement électrique 10 4 20 métres, ArenaVision 401 s'adapte extensif permet une uniformité maximale
est installé a distance du luminaire, a toutes les configurations : de la salle ‘ avec un nombre réduit de projecteurs. De

permettant ainsi une intégration discrete et polyvalente au palais des sports. . plus, ArenaVision 401 offre un rendement

aisée a l'architecture du site. ~ bien supérieur a celui des systemes
traditionnels, facteur d'importantes
économies d’énergie.
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Des lampes plus efficaces
Les nouvelles lampes double culots MHDIMHN TD,
outre leurs qualités de couleur exceptionnelles, offrent
un rendement bien supérieur aux iodures métalliques.
traditionnelles. ‘




Le design au service de la
technologie
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Temps de maintenance optimisés

Colts d’installation réduits
Changement de lampe rapide et sans outil grace au
couvercle arriere basculant.

Mise en ceuvre rapide et fiable
La lyre pivotante sur 360° permet un montage Grdce au boitier de connexion externe, le
rapide et facile.

raccordement électrique ne nécessite pas
Fouverture du projecteur.



Le choix des
champions

Afin de s’adapter au mieux a toutes les applications (extérieures,

intérieures, illumination...), ArenaVision 401 propose différentes

caractéristiques et options.

Boitier de connexion

Presse étoupe :

Projecteur

Le projecteur est livré avec un boitier de connexion fixé sur la lyre.

* PG16 pour l'alimentation de la lampe.

Bornier a vis pour cible jusqu'a 6mm?2.

La lampe et la platine sont a commander séparément.

* PG11 pour le cablage de l'interrupteur de sécurité.

Luminaire équipé des lampes MHN-TD ou MHD-TD 1000W
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version standard

version réamorcage a chaud

Luminaire Code Température ambiante -20 a +45°C
MVF 401 1000W M 42761 Indice de protection P65

MVF 401 1000W W 42762 Conformité CEl 598
MVF 401 1000W M HR 42763 Classe électrique f

MVF 401 1000W W HR 42764 Interrupteur de sécurité oui

MVF 401 1000W M UP 42765 Surface apparente (70°) 0.195m?
MVF 401 1000W W UP 42766 Cx (70°) 0.93

MVF 401 1000W M UP HR 42767 Poids du luminaire avec lampe ~ 12.4 kg
MVF 401 1000WW UP HR 42768 Poids de la platine 20 kg

M = Faisceau semi-intensif W = Faisceau extensif ~ Foids du coffret équipé 24 kg

UP = version illumination HR = réamorcage a chaud
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Lampes et Optiques
L]
(Dimensions en mm) @:—@D@:@ 5o ourbe Photomerique (1000 i) | courbe photometrigue (<1000 Im)
226.0'i 2.0 nom. ‘ 1200 - I\\ . oo \'W
295.0 max. ' FEAE [ ; \
900 . : 450 :
365.0 + 5.0 max. ' - ’l 3 -
600 - 1 { 300 ;
MHN-TD 1000W | MHD-TD 1000W - \ - B |
Flux lumineux 100 000 lumens 90 000 lumens . : % . % \\\-._
Température de coueur | 4200 K 5600 K TS T R el S T
IRC 80 90
— " En plan horizontal
Durée de vie moyenne 8000 heures 8000 heures - En plan vertical
(50% de mortalité)
Tension lampe 125V 125V
Puissance lampe 1040W 1040W Données Semi Intensif Extensif
Courant de démarrage 15A 15A Indicatives (MVF 401 1000W M)| (MVF 401 1000W W)
Temps de montée en régime | 4 minutes 4 minutes Imax 1250 cd/kim 700 cd/kim
Temps de réamorcage 15 minutes (max,) | 15 minutes (max.) Vertical -15/+13° -24/+18°
apres coupure Horizontal -27/+27° -39/+39°




Platin es » (Dimensions en mm)
MHN(D)-TD 1000W

Ces platines pré-cdblées intégrent le ballast, les condensateurs et Famorceur 160 B 340 i 335
semi-paralléle. t J @@) © =
Alimentation Code d i
ZVF 401 1000W 230/240V 50Hz 42778 = 1¢glz
MHN(D)-TD 1000W version réamorcage a chaud =
Ces platines pré-cablées intégrent en plus le timer {8 g
(organe de commande du systéme de réamorgage a chaud). Platine MHN(D)-TD 1000W standard
Alimentation Code G 1335
ZVF 401 1000W HR  230/240V 50Hz 42779 L é =
Bornier de connexion a vis ) o oo
Toutes les platines comportent un bornier a vis pour des i L
cdbles jusqu'a 16mm?>.
= d
Pour une chute de flux minimale, utiliser un céble de : Platine MHN(D)-TD 1000W réamorcage a chaud
3 x 2.5mm’ pour une distance inférieure & 45m
3 x 4mm? de 40 a 60m La hauteur indiquée pour les deux appareillages tient compte de
3 x 6mm* de 60 a 95m espace pour le cablage.

Pour des fongueurs de céble supérieures a 40m nous consulter

7.4 Ay
Coffret Schéma de cédblage
. 230/ 240V A B
Coffrets aluminium pour les platines ZVF 401 1000W. o T e LY TTTTh
Deux entrées de cable & la base, par brides de 13,5mm. Lr 17 : ;11; Y
DK6A 45740 2 {}g:
Classification  IP55 : E E 'é:
Dimensions 474 x 290 x 215mm Ng—o s v ; ! EE
s iyl 1o i
g ey
H ----- I ssma=
Accessoires o Bt B ol T
ALt = = i e o A
e =P T T
Référence Code | #— 1
Systéme de visée standard 42780
Grille paralume 42781
N g—o
H* L /A ; Temmmm 1 smm== L
Légende
A = Platine E = Condensateur | = Relais 16A*
B = Boitier de connexion F = Ballast J = Interrupteur de
C = Réamorcage a chaud G = Amorceur sécurité max 3A
D = Projecteur H = Fusible 16A *
* Non fourni
Compagnie Philips Eclairage ' 3222 635 18011
S.A. au capital de 135.185.960 F Imprimé aux Pays-Bas 04/98
RCS Créteil B 542 050 885 Toujours soucieux d’améliorer nos
Siége social : 9 rue Pierre Rigaud produits nous nous réservons le
94856 Ivry-sur-Seine Cedex (France) droit de modifier sans préavis tout
Téléphone 01 49 87 60 00 ou une partie du matériel de ce

document.
http://www.eur.lighting.philips.com
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