SNF 111
Grands espaces: la perfection du confort visuel
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Grands espaces:

la perfection du confort visuel

Confirmant sa position de leader dans le domaine de I'éclairage,
Philips introduit le successeur du SNF 011: le ComfortVision SNF 111.
Ses domaines d'application restent toujours:

e |es grands espaces,

e |es terminaux d'aéroport,

e |gs terrains de sport ...

Les atouts du ComfortVision :
e Réduction maximale de |'éblouissement,
e Excellente uniformité,

e |iberté et souplesse d'installation (différentes lampes, optiques, ....).




Un nouveau luminaire avec de plus
grandes qualités

Excellente réduction de I'éblouissement
ComfortVision SNF 111 est une gamme de luminaires spécialement congue pour

I'éclairage de grands espaces, ou il est important de limiter la pollution lumineuse.

Le choix d'une optique en aluminium de haute qualité garantit une
excellente uniformité.
I Le luminaire doit étre installé a I'horizontale (+/- 7,5°) afin d’exploiter au mieux le

réflecteur asymétrique et permettre un controle optimal du flux.
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Robuste et résistant
parfaitement aux
intempéries: IP65

1 Corps en aluminium moulé
a faible teneur en cuivre
(empéchant toute
corrosion, méme en zone

industrielle ou cotiere).

Etanche a la poussiere et

aux projections d'eau,

conformément a la norme

IPG5.

La vitre frontale en verre
trempé a chaud de 6 mm,
est fixée par deux
charniéres et quatre clips
en acier inoxydable.

i Le remplacement de la
lampe s'effectue par cette
vitre frontale (que I'on
ouvre grace aux clips)
permettant de réduire au
minimum la durée de
I'entretien.

Liberté et souplesse
d’'installation

Grace a différentes
combinaisons lampe-
réflecteur, le ComfortVision
offre un choix étendu de
possibilités d'éclairage.

En plus du réflecteur
intensif déja utilisé avec le
SNF 011, le ComfortVision
offre une nouvelle version
de réflecteur : semi-
intensif.

I La version a double
lampes (2 x 400 W) offre la
possibilité d'avoir
2 allumages (économies
d'énergie) ou de mixer des
lampes.



\ LE COMFORTVISION de Philips:

des performances qui ont déja fait leurs preuves
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Les caractéristiques photo-
métriques et d'installation du

e (3race a sa gamme de
luminaires SNF 011, Philips
répond, depuis plus de
vingt ans, aux besoins des
clients les plus exigeants
dans le domaine de grands
espaces. Son successeur, le
ComfortVision SNF 111 est
congu sur des criteres tout
aussi rigoureux.

e | e concept Philips s'est
aveéré un succes dans les
domaines d'application
suivants :

- aéroports (Munich,
Singapour, Amsterdam,
Osaka, ....);

- quais et terminaux
portuaires (Dunkerque,....);

- sites industriels;

- parkings;

- terrains de sport;

- fennis.

SNF 111 sont identiques a
celles du SNF 011.

Quelles sont les principales évolutions ?

B Un nouveau réflecteur :
semi-intensif.

[ Le montage sur charnieres
de la vitre a été renforcé
pour augmenter la
sécurité.

I Le branchement électrique
est logé dans le corps
méme de |'appareil
conformément a la norme
IP65.

I 'aération du projecteur est

optimisé par un systeme
de conduits mécaniques,
empéchant eau et
poussiere de pénétrer mais
favorisant la ventilation.

i |l existe une option de

branchement externe avec
baitier et gaine flexible.
Elle permet ainsi d'équiper
le luminaire d'un cable
PVC économique et d'un
amorceur en série.
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Dimensions

Caractéristiques techniques

Compagnie Philips Eclairage
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FRCS Nanterre B 542 050 885
Siége social : Tour Vendome

Rond Point du Pont de Sevres
92516 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. - (1) 4620 7500 Télécopieur : 4620 7511

Luminaires Platines Lampes Codes
Température ambiante Extérieure <35 °C PCS 1000 A SON-T 1000 16075
Intérieure < 25 °C PCI 1000 A HPI-T 1000 16073
Classification IP65 PCS 400 A SON-T 400 16076
Classe électrique 1 PCI 400 A HPI-T 400 16072
Conforme a la norme IEC 598
Lampes
Références SON-T 1000 94894
Luminaires Lampes Codes SON-T plus 400 47032
SNF 111 intensif SON-T 1000 ou HPI-T 1000 45642 HPI-T 1000 10117
SNF 111 semi-intensif i 45638 HPI-T 400 10116
SNF 111/2 intensif 2 SON-T 400 ou 2 HPI-T 400 45643
SNF 111/2 semi-intensif i 45639
Photometry
Luminaires Intensif Semi-intensif
Résistances au vent HPI-T 1000 W Imax 840 cd/kl 500 cd/kl
Sa 0,19 m? ouverture vertical -7/10° Q: 575 -13/23° 0: 565
Cx 1,00 SON-T 1000 W Imax 1040 cd/kl 560 cd/kl
poids 23,0 kg ouverture vertical 5/9° 0:625 -10/27° ©: 60.0
2x HPI-T400W Imax 1100 cd/kl 600 cd/kl
ouverture vertical -5/8" ©:60.0 -9/21° @:575
2 x SON-T 400 W Imax 1180 cd/kl 660 cd/kl
ouverture vertical -4/7° ©:625 -9/23° :60.0
36m : 110 m . |
| Tennis Doubles ; : Aire de parking
| . ;
: o 4 Pylones d'angles T [____ e 4Pylone d'angle
i< ! © 8 Projecteurs de 2 x 1 o8 Projecteurs de 2 lampes
N i lampes SON-T 400W SON-T 400 W
|

|
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> @ Inclinaison: + 2.5°, +5,0°
o Eclairement moyen: 300
lux sur chaque court

® Uniformité: > 0,8

PHILIPS

© Hauteur de montage: 9m

woLl

 Hauteur de montage: 25 m
© Inclinaison: + 5,0°
o Eclairement moyen: 40 lux
© Uniformité: > 0,60

PHILIPS
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