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Le respect de chacun dans la mise en lumiere

En tant que leader mondial de I'éclairage
sportif et en sa qualité d'entreprise
véritablement écologique, Philips a relevé ce

défi grdce au nouveau projecteur

asymétrique OptiVision.

Les riverains
proches des sites
éclairés ont le droit
de vivre en paix et
en toute tranquillité.

Au sein des zones urbaines, les terrains de
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sport sont souvent situés a proximité des
quartiers résidentiels et la plupart des
activités sportives et de loisirs se déroulent
le soir, précisément lorsque les riverains
aspirent a la tranquillité.

Afin que les sportifs, les piétons et les
riverains soient en mesure de se détendre
sans importuner les autres, les projecteurs
doivent étre spécialement congus pour
respecter les besoins et les droits de
chacun. Un éclairage de qualité doit
empécher toute diffusion non-controlée de
la lumiére qui déborde de l'enceinte des
terrains de sport, et qui empiete par
conséquent sur l'espace occupé par le
voisinage.

La prise de conscience croissante d'une
meilleure maitrise de I'éclairage a incité de

nombreux pays a rédiger des directives en Leiprdjactens

vue de réduire la lumiére dite «indésirablex. OptiVision
2 o 5 convient aux
En conséquence, la création de projecteurs oS

sport, aéroports,
ports, parkings,
etc.

respectueux de P’environnement est

devenue un défi technique urgent.






OptiVision
projette la lumiére
vers la surface a
éclairer et
garantit une
absence totale de
rayons lumineux
au-dessus de
Phorizontale,
évitant ainsi toute
lumiére perdue
dans le voisinage.

Les quatre caractéristiques qui
rendent OptiVision si exceptionnel

I. Philips a longtemps joué le role de
pionnier en matiére de projecteurs
asymétriques. Dans le cas d'OptiVision,
les ingénieurs de Philips ont capitalisé toute
leur expérience pour concevoir un
projecteur révolutionnaire caractérisé par
une combinaison optimale de la source
lumineuse et de l'optique asymétrique.
Pour une quantité de lumiére donnée
sur le terrain, OptiVision permet une
réduction trois fois plus importante
de Ila

rapport aux projecteurs asymétriques

lumiére non désirée par

traditionnels, ainsi qu'une réduction dix
fois plus importante par rapport aux
projecteurs symétriques classiques.

2. Grice a un meilleur contrdle des
réflexions  internes  dans  l'optique
d’'OptiVision, on obtient un rendement
(LOR) supérieur de 20 % par rapport aux
autres projecteurs asymétriques. Pour un
niveau d'éclairement donné OptiVision
permet de réduire le nombre de
projecteurs nécessaires.

3. Une optique tres compacte, un systeme
de refroidissement efficace pour une lampe
de 2 kW ont permis a Philips de réaliser un

projecteur plus petit et plus compact

que les projecteurs comparables

existants sur le marché.

4. OptiVision se décline en trois optiques
pour la lampe MHN-LA 2kW : faisceau
intensif, semi-intensif et extensif, et propose
une optique a faisceau extensif spécifique
pour les lampes MHN-LA kW et SON-T
600W/1000WV.

Le choix des lampes et des réflecteurs
autorise une flexibilité totale dans les
conceptions d'éclairage (terrains de sport et

éclairage des grands espaces).

Différents
faisceaux pour une
flexibilité totale

I MHNLA 2kW MB
P MHN-LA 20WWB
El MHN-LA 2kW NB
SON-TP 600WWB

Projecteur incliné

OptiVision positionné
horizontalement
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Cong¢u pour une utilisation aisée

Toutes les propriétés d'OptiVision ont pour
objectif de

réduire les colts

OptiVision est fourni avec un boftier de
connexion précablé, la seule connexion
restant a effectuer étant celle entre la
platine appareillage' et le boltier de
connexion. Un coffret platine appareillage
intégrable sur le projecteur est disponible

en option jusqua 1000 W.

Lyre de fixation
pour
positionnement
superposé.

d’installation et de faciliter la mise

€h ceuvre.

Ses dimensions réduites de |5 % par rapport
aux autres projecteurs asymétriques et son
16,8 kg font d'OptiVision le
projecteur le plus léger du marché.

poids de

Avec sa ligne douce et fluide, OptiVision a
une surface apparente de 0,16 m* et un
" facteur de trainée extrémement faible, ce qui
permet d’avoir recours a des mats
moins imposants.

En outre, OptiVision peut étre monté au

dessus ou en dessous d'une herse
transversale en inversant simplement la lyre
de fixation, d'ou la mise en place possible de

plusieurs appareils sur chaque mat.

Le réglage est également plus facile et plus
rapide grace a I'échelle de graduation située
de part et dautre du projecteur, tandis
qu'un dispositif de visée simple permet

I'orientation sur le mat.

Coffret platine
appareillage en
option jusqu’a

1000W

Dispositif

de visée simple
pour une
orientation
plus facile.

Boitier de
connexion
préciablé : cible
d’alimentation
a ajouter.






Clips en acier
inoxydable

Pensé dans

les moindres détails

pour une fiabilité optimale

La fiabilité du produit est essentielle du fait
de son accessibilité difficile dans des
installations sur mats de grande hauteur et

de son utilisation quotidienne.

OptiVision résiste a la corrosion
méme dans les conditions atmosphériques
les plus hostiles, grace a son corps en
aluminium de grande pureté et ses
clips en acier inoxydable.

OptiVision garantit une mise en place
précise de la lampe compacte double culot
ce qui assure un excellent contréle du
faisceau. Les lampes MHN-LA [000W /

considérées

2000W de Philips sont

unanimement comme les meilleures du
marché. Leur durée de vie moyenne est de
8 000 heures, avec une tres faible chute de
flux et une température de couleur
extrémement stables.

OptiVision assure des conditions de
fonctionnement optimales pour les lampes
car le corps est refroidi au moyen d'un
systéme de convection a grandes ailettes

unique en son genre.

Un interrupteur de sécurité intégré permet
d'isoler provisoirement le projecteur de
l'alimentation électrique afin d'effectuer la
conditions de

maintenance dans des

sécurité maximales.

Enfin, OptiVision ne désigne pas simplement

un  projecteur, mais un systéme

d’éclairage global. En effet, Philips est le

N

seul fabricant a maftriser les différentes
technologies requises, de la lampe au ballast,
en passant par les optiques et les luminaires,
ce qui garantit un résultat optimal du

systéme d’éclairage.

MHN-LA 2000W/842
MHN-LA 1000W/842

Lindice IP65
d’OptiVision
certifie que
le produit est
imperméable
aleauetala
poussiére.



Projecteur OptiVision

Dimensions en mm

Caractéristiques
techniques

640 586 Température ambiante (extérieur) | 35°C

- 5% al 566 . 0 Classification (luminaire) 1P65
Classe d’isolation |
Conforme a la norme IEC 598

5
S 2 Interrupteur de sécurité oui*
— Données de prise au vent
& 29 444 D194 oz | XA e B £ -eend
e ) : s ; = Surface apparente 0,16 m
s e Facteur de trainée 0,447
Vue arriére luminaire MVP 507 Vue arriére coffret ZVP 507 Vue arriére coffret DK6A Poids du luminaire rggm ::;% ::g
Poids du coffret ZVP 507 9 kg
Poids du coffret DK6A 8,1 kg
*version MHN seulement
2800
' —— i S ° °
" . /I’/‘E‘\\ Boitier de connexion
b S
U= ~ Presse-étoupe PG11 pour entrée de
[o)e]

‘/‘ cable de Iinterrupteur de sécurité.

266

—— Presse-étoupe PG16 pour entrée de
29 265 a9

cables d'alimentation jusqu'a 16 mm?

Connecteur avec bornes a vis.

Vue latérale luminaire MVP 507 Vue latérale coffret ZVP 507 Vue latérale coffret DK6A

Accessoires

Type de boitier Code EOC

ZVP507 1X MHN-LA 1000W / SON-T 1000W coffret* a fixer disponible mi-2001
ZVP507 1X SON-T-P 600W

coffret* a fixer disponible mi-2001

DK6A coffret séparé | 24173900
*y compris platine appareillage
Références de commande
Luminaire Code EOC
MVP507 1xSON-T-P 600W 230V K WB 15192200
MVP507 1xSON-T 1000W 230V K WB 15193900
MVP507 1xMHN-LA 1000W/842 230V K WB 15195300
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V K WB 15196000
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V K MB 15197700
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V K NB 15198400
MVP507 1xSON-T-P 600W 230V WB 15199100
MVP507 1xSON-T 1000W 230V WB 15200400
MVP507 1xMHN-LA 1000W/842 230V WB 15202800
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V WB 15203500 K = Combiné, lampe comprise
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V MB 15204200 NB = Faisceau intensif
MVP507 1xMHN-LA 2000W/842 400V NB 15205900 el
WB = Faisceau extensif
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ZVF320/feuille de sélection des platines appareillages

dimensions

[dplatine coffret
FZ64 x 410 mm)
platine mét
(148 x 650 mm)

tension type de ballaste | type d’amorceur élging‘gﬁaeur;t
[JSON-T-P 600W (1220V-60Hz standard séries Qoui
[1230V-50Hz Qnon
(1240V-50Hz
(d230V-50Hz standard semi-paralléle I nF
(1240V-50Hz
[JSON-T 1000w (4220V-60Hz Ostandard semi-paralléle | <6 nF
JMHN-LA 1000W | [1230-240V 50Hz
dhaute protection semi-paralléle [d<4.5 nF
(d4-10 nF

JMHN-LA 2000W

1380-415V 50Hz

standard

séries

11380-400V 50Hz

haute protection

séries

Lampes

MHN-LA 1000W/842

MHN-LA 2000W/842 | SON-T-P 600W

SON-T 1000W

Flux lumineux (Lm) 100.000 220.000 90.000 130.000
Température de couleur (K) 4200 4200 2000 2000
Indice de rendu des couleurs 80 80 20 25
Durée de vie basée 8000 8000 16.000 14.000
sur 50% de mortalité (h) <10 % de mortalité
Tension moyenne de lampe (V)| 125 235 115 115
Consommation moyenne de lampe (W)| 1040 2040 600 1000
Courant maximum a I'amorgage (A) 15 15 8.7 14
Temps d’échauffement (min) 4 4 10 6
Temps de réamorgage (min) max 15 max 15 1 4
Données photométriques
MVP 507 NB 1 x MHN-LA 2000W/842 MVP 507 MB I x MHN-LA 2000W/842 MVP 507 WB 1 x MHN-LA 2000W/842
LO.R.= 08l | x 220.000 Im LOR.=0,82 | x 220.000 Im LO.R.=0,82 | x 220.000 Im
Diagramme cartésien d’intensité Diagramme cartésien d'intensité Diagramme cartésien d’intensité
£ 2000 - £ 1000
S 1 I € 5 10 £ w \ .|
\ AS=S i
1200 900} il =
SN /T T
o 7AW ERVEAN oo A 1Ry \ . fe]EY 1]
yarama) A ma Y / o
400 T " N - 300 = ) 200 e "
[~ L B ’ N
— K 0° 200 40°  60°  80°  100°  120° | —K 0° 200 40°  60°  80°  100° 120° | K 0° 20°  40°  60°  80°  100°  120° |
L 600 407 207 00 207 400 60°M L igt L 2 W 4 aH — L6t 400 200 00 207 400 60°M
ohax=all, 8 s =0, Gl o
°,29° 280,98 -45°,45°

Données provisoires Imsx = 1421 cd/1000 Im, 60°

Données provisoires

Imax = 946 ¢d/1000 Im, 60°

Données provisoires

Imax = 834 ¢d/1000 Im, 60°

MVP 507 WB

MVP 507 WB I x MHN-LA 1000W/842 MVP 507 WB I x SON-T 1000W I x SON-T-Plus 600W
LOR.=0,84 | x 100.000 Im LOR.=0,75 1 x 130.000 Im LOR.=0,76 | x 90.000 Im
Diagramme cartésien d'intensité Diagramme cartésien d’intensité Diagramme cartésien d'intensité
= 18 — 15 s
E E [ E
g m g g 1
< 1200f— | < 1200 aldl < 1200 i Bl i
o & = il
<. e B EeEe el I
| 1 | i A
| 00— | 600[—| | -+
2L /1 11 / 5 N
\ o L 00| |/ VLT
El ] ] 2 \ W
0 0 0
—— K 0°  20°  40°  60° 80" 100° 120° | — K 0 20°  40°  60°  80°  100° 120° | ~K 0° 20° 400 60°  80°  100° 120° )
—— L -60° 40" 20° 0" 20°  40° 60" M — L 60°  -40°  20°  0° 20" 40° 60°M —— L 60° 40" 20" 0" 20°  40° 60°M
illae =170, B0 ifs = 15% 80 12 I = 8%, 5°
Agelagel -38°,38° e -41°,41°
Données provisoires Imax = 1004 cd/1000 Im, 60° Données provisoires Imax = 1017 ¢d/1000 Im, 60° Données provisoires Imax = 1321 ¢d/1000 Im, 60°
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Philips France

Division éclairage

9, rue Pierre Rigaud

94856 Ivry-sur-Seine cedex

France

Tél. 0825 882 309

E.mail : eclairage.exterieur@philips.com

Toutes les informations techniques concernant le
projecteur Optivision figurent dans le guide produit
sur CD-Rom.

Demandez-le a votre représentant Philips.
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