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Vivara gamme de bornes et d’appliques decoratives

Nouvelle gamme économique
décorative résidentielle

pour I'éclairage: des espaces
verts publics ou privés, des
cheminements piétons, des

lotissements.

Bornes et appliques

antivandales utilisant
différentes sources
lumineuses:

Fluo compacﬁ

Sodium blanc

Vapeur de mercure
Sodium haute pression ou

lampes incandescences

Bornes:

Ensemble optique transparent
en polycarbonate avec grille de
défilement en aluminium peint
couleur blanche.

Corps en PVC peint noir

RAL 9004.

Platine appareillage en polyamide,
230V 50 HZ pour les lampes:
vapeur de mercure HPLN 80W,
sodium haute pression

SON 70 I'W, et sodium blanc
SDW-T 100W. Version sans
appareillage E27 pour lampes
fluo compact SL*P 25W ou
PL*EC 23W, ou lampes
incandescences, maxi T00WV.
Embase renforcée en aluminium
peint noir RAL 9004 qui
permet la fixation de la borne
sur la semelle en acier galvanisé
(fournie) cette semelle est fixée
par 3 tiges de scellements.

Applique:

Définition identique & la borne
et fixation sur le mur avec une
console spécifique.

Installations

Fixation de la borne sur la
semelle, qui est fixée par tiges
filetées (fournies) dans un
massif en béton.

L'applique est fixée sur le mur a
l'aide de la console.

Bornes et applique a répartitions
lumineuses circulaires,
implantation conseillée de 15

a 30 m suivant le tracé des
cheminements et de I'état de la
végétation.

Maintenance

Acces a la lampe en retirant
I'ensemble optique qui est
fixé par vis. Pour l'acces a
I'appareillage retirer la platine.

Emballage

Unitaire dans un emballage en
carton.

IP 54 Class Il 20 ] CE
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Dimensions en mm

Reference Code Lampe Kg Emballage
VIVARA HGC 136/HPL-N 80 45664 HPLN 80 6,2 582x263x263
VIVARA SGC 136/S 70 | 45665 SON 701 6,2 582x263x263
VIVARA SGC 136/SDW-T 100 45666 SDW-T 100 6,4 582x263x263
VIVARA LGC 136/E 27 (max 100W) 45673 SL*P 25 / PL*EC23 4,9 582x263x263
Equipement electrique en 230V 50Hz CLII
VIVARA 136
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Dimensions en mm
Reference Code Lampe Kg Emballage
VIVARA HGC 137/HPL-N 80 45667 HPLN 80 7,6 1122x263x263
VIVARA SGC 137/S 701 45668 SON 701 7,6 1122x263x263
VIVARA SGC 137/SDW-T 100 - 45669 SDW-T 100 7.8 1122x263x263
VIVARA LGC 137/E 27 (max 100W) 45674 SL*P 25 / PL*EC23 6,1 1122x263x263
Equipement electrique en 230V 50Hz CLII
VIVARA 137
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Dimensions en mm
Reference Code Lampe Kg Emballage
VIVARA HGC 138/HPL-N 80 45670 HPLN 80 4,75 535x263x263
VIVARA SGC 138/S 70 | 45671 SON 701 4,75 535x263x263
VIVARA SGC 138/SDW-T 100 45678 SDW-T 100 4,95 535x263x263
VIVARA LGC 138/E 27 (max 100W) 45675 SL*P 25 / PL*EC23 3.3 535x263x263

Equipement electrique en 230V 50Hz CLII

VIVARA APPLIQUE 138
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