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Applications

Le luminaire AX1 offre la solution idéale pour
I'éclairage de routes rurales a traffic faible ou
moyen. Le luminaire AX2 peut recevoir des

puissances plus élevées et peut dés lors étre

utilisé pour I'éclairage des voies plus importantes.

AX 2 avec
protecteur lisse
pour lampes
jusqu'a 250W

Les luminaires
AX ouverts: une
alternative
économique

Avantages

Les luminaires de la gamme AX offrent de
bonnes performances photométriques.

Le réflecteur est en aluminium de haute
pureté, brillanté et oxydé anodiquement. Le
capot est en polystyrene acrylonitrile, une

matiére résistante au vieillissements et aux

QRiayoc Ces luminaires offrent de bonnes performanc

protecteur
|l photométriques et mécaniques pour un coi
120w initial (inventissement) réduit.
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Eclairage siir et
efficace d'un
village grace au
luminaire AX1

rayons UV; la piéce de support du bloc
optique et des auxiliaires électriques est,
quant a elle, en alliage d'aluminium.

Le AX1 et le AX2 sont des luminaires
certifiés et correspondent en tous points a la
norme européenne EN 60-598. Les
luminaires AX ont un degré d'étanchéité IP 54.
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Cache embout de
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Protecteur en
polycarbonate

Acceés a la lampe sans outils

Réflecteur en
/ aluminium de haute
pureté, brillanté et

oxydé anodiquement

Les auxiliaires
électriques sont
facilement
accessibles

Degré d'étanchéité
IP 54

Les luminaires AX offrent la possibilité de fixation latérale ou fixation murale
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Entretien

L'acces a la lampe est trés facile.
Il suffit de défaire les clips. Une
charniere maintient le protecteur
lors de I'entretien.

Le compartiment des auxiliaires
est protegé par un capot en
polystyrene vissé sur la piéece de
support avec une vis moletée
imperdable. Le capot peut étre
ouvert sans outils et donne acces

aux auxiliaires électriques.

Fixations
Les luminaires AX peuvent étre

installés sur candélabre a crosse.
Un carcan de fixation garantit une
fixation solide. Une fixation murale
est également possible. Dans ce cas,
une console en aluminium pourvu

de deux trous de fixation est utilisée.
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Les luminaires AX sont tous deux équipés
d'un réflecteur en aluminium de haute
purete, brillanté et oxydé anodiquement.
Ces réflecteurs congus pour lampes
ovoides jusqu‘a 100/125W (AX1) ou 250W
(AX2) offrent une photométrie
performante. Grace aux fagettes de son

protecteur réfracteur, le luminaire AX1

offre une distribution lumineuse S e : :
i Les facettes du protecteur réfracteur offrent une distribution photométrique extensive
extensive.
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Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques.
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