i

Projecteurs




Les proj Alisios: et rok
d p étrique élevé

pour un

Choix parmi deux réfl
et efficace des aires de stockages

pour un éclai

ge pratique

Les projecteurs Alisios, a haut rendement
photométrique, illuminent durablement tous
les grands espaces sans en éblouir les usagers.

O

Applications

Les projecteurs Alisios 4 congus
pour une lampe 1000 Watts et
Alisios 3 pour deux lampes de 400
ou 600 Watts, ont été spécialement
développés pour rencontrer les plus
fortes exigences en matiere de

rendement photométrique, facilité
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d'installation et comportement
mécanique a terme.

Prévus aussi bien pour les parkings,
ports, aires de stockage, chantiers,
aéroports et grandes places
publiques que pour les autoroutes,
péages et échangeurs, les
projecteurs Alisios évitent toute
pollution lumineuse.

Avantages

Gréce a une conception mécanique
et photométrique particuliéere (voir
technologie), les projecteurs Alisios
combinent les avantages suivants:
- rendement photométrique élevé
et absence de pollution lumineuse

 dimensions et poids réduits

- étanchéité IP65 (maintenue dans
le temps)

- nombreuses possibilités de
fixations

« installation et maintenance aiséos

« mélange des sources (Alisios 3)

- esthétique et finition soignée
(intégration parfaite au site)

 conformité a la norme EN 60598

|



Les projecteurs Alisios éclairent
les plus grands échangeurs
routiers dans un confort optimal
pour les automobilistes

disque gradué et cranté
pour un réglage
angulaire par pas de 6°
amélioré par un réglage
fin si nécessaire,
permettant d'ajuster la
position parfaitement

Alisios 3: pots en
aluminium coulé peint,
contenant les deux
douilles des lampes
(Alisios 4: douilles
contenues a

I'intérieur du projecteur)

corps en alumini
coulé peint (disp
en toutes couleu

horizontale

fourche en acier peint
pour fixation sur plan
horizontal, vertical ou

incliné

boite de raccordement

Idéal pour les aéroports, les
projecteurs Alisios font preuve
d' ] perfor
k iques sans haute étanchéité IP65
gréce au joint silicone
fixé sur le corps et
protégé par une
conception de type
“chicane"

pollution astronomique

réflecteur, fixé dans le ouverture du projecteur
corps, en aluminium par basculement du

brillanté et anodisé de déflecteur en déserrant |
haute pureté les vis imperdables j

protecteur en verre

(6 mm) a tres haute
résistance mécaniqueet —

thermique (disposé a 15°

de I'horizontale)

cadre mobile en extrudé
d aluminium permettant _———
la fixation du déflecteur
ou de tout autre type de
paralume

Etanchéité IP65

Etanchéité Fixations:
Une pression uniformément répartie

Largeur: 802 mm
du protecteur sur le joint silicone

posé sur le corps et protégé par une
conception de type "chicane" ainsi

986

gu'une limitation mécanique de cet
effort de compression garantissent
des conditions de fermeture
constantes et une étanchéité IP 65

parfaite a terme. sur mat




1 charniére permettant le
ible maintien du protecteur
RAL) en position ouverte

déflecteur en acier peint
/ permettant le défilement
souhaité

L ble déflect

g
est maintenu en position ouverte
le temps nécessaire aux
opérations d'entretien

Quelle que soit la fixation choisie,
le systéme de réglage fin assure
toujours au projecteur sa position

a I'horizontale

330

@ min 60 murale ou sur
herse mobile

latérale

Entretien

Les projecteurs s'ouvrent par
basculement du verre protecteur en
défaisant des vis imperdables. Un
ressort de maintien permet a la partie
mobile de se maintenir en position
fermée le temps nécessaire au
verrouillage ou au déverrouillage des
vis, facilitant les opérations
d'ouverture et de fermeture.
L'ensemble déflecteur-protecteur
bascule autour d'une charniere
frontale: il est bien dégagé et se
maintient en position ouverte. Les
opérations d'entretien se font donc
aisément. Les projecteurs sont
équipés d'une boite de raccordement:
fixée sur le corps.

Isolation électrique
Les projecteurs sont conformes a la

classe d'isolation électrique 1.

Installation

Un large choix de fixations est
possible: latérale, suspendue ou sur
mét. Les fixations latérales et
suspendues (murale ou sur herse
mobile) sont réalisées au moyen
d'une fourche en U en acier galvanisé
peint et hautement résistant a la
corrosion. La fixation sur mét est
renforcée par une contre-plagque et
deux carcans. Quelle que soit la
fixation choisie, grace au disque
gradué et cranté qui permet un
réglage angulaire par pas de 6°,
amélioré par un réglage fin si
nécessaire, il y a toujours moyen de
donner au projecteur sa position
horizontale de fonctionnement. La
fourche est bloquée sur le boitier par
une boutonniere et un systeme de
disque cranté.

Hauteur d'installation: 15 a 30 métres.
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M déflecteur est peint de la couleur du corps,  de satisfaire au mieux les exigences

ce qui facilite leur intégration au site. Le photomeétriques: aluminium hautement

Des matériaux de haute qualité sont protecteur est en verre sodocalcique spéculaire permettant une répartition
utilisés pour les deux projecteurs Alisios.  d'épaisseur 6 mm, trempé thermiquement  pincée a longue distance ou aluminium
Leur corps est en aluminium coulé et a haute résistance thermique et moyennement spéculaire (ALU 2000GS)
entierement peint. mécanique. Le choix des matériaux pour  pour une Vrépartition moins pointue et a
La finition des projecteurs est les réflecteurs incorporables dans les plus courte distance.

particulierement bien soignée, le deux Alisios a également été étudié afin

Réflecteur aluminium lisse Réflecteur aluminium 2000GS Verre, 6 mm d'épai a haute rési:
thermique et mé iq! Cadre en aluminium
extrudé.

 Paralumes « Boitier auxiliaires électriques * Renfort et carcans pour fixation sur
» Déflecteur aluminium  Toutes couleurs RAL poteau

| lampes

(_m lampe tubulaire claire Sodium Haute Pression lodures Nétalliques

puissances puissances
2 x 400W m 2 x 400W

Alisios 4|




Technologie

La photométrie et en particulier

|'association déflecteur et inclinaison (15°)
du protecteur par rapport a I’horizontale
(base du déflecteur) ont été spécialement
étudiées. L'inclinaison a 15° permet
d’éviter les réflexions totales non désirées,
présentes dans le cas d'un protecteur
parfaitement horizontal. Cette technique
permet d'obtenir un meilleur rendement
photométrique. Grace au bloc optique,
on conserve ainsi une pointe élevée
permettant un éclairage sur une longue
distance. Le déflecteur a en outre
'avantage d’empécher toute pollution
lumineuse. Par ailleurs, les projecteurs
sont de plus petite dimension et de poids
réduit facilitant ainsi leur maniement.

Grace aux systémes précis de réglage
de position, les projecteurs Alisios
adaptent parfaitement en toutes

situations leur position horizontale sur

Réflecteur 1462
aluminium 2000GS ("sablé")
2 x 400/600 W ou 1 x 1000 W
Comatelec s.a.
Roissytech
3 Rue du Cercle
B.P. 10058 - Roissy en France
95723 Roissy CDG Cedex
Tél.: 01 48 16 17 88 - Fax : 01 48 16 17 89
Membre du G.LE. Groupe Schréder

Inclinaison du protecteur a 15°: poids et dimensions réduits, pointe élevée, absence de réflexions totales.

site. Différents réflecteurs peuvent étre
utilisés:
Le réflecteur 1521: offre une répartition

pointue a longue distance

Le réflecteur 1462: offre une répartition
horizontale large a moins longue distance
L'Alisios 3 permet également le mélange

de sources.

Réflecteur 1521
aluminium mixte: lisse et 2000GS ("sablé")
2 x 400/600 W ou 1 x 1000 W

~
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