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Description

- corps en aluminium extrudé
protecteur en polycarbonate transparent
ou verre réfracteur a haute résistance
thermique et mécanique

couvercle en fonte d'aluminium
ACCESS0Ires incorpores

couvercle, protecteur et corps scellés
d'une piece

enjoliveur a paralumes

Etanchéité : IP65

Lampes

- vapeur de mercure max. 125 W

- sodium haute pression max. 70 W

- halogénures double enveloppe max.
150 W

Installation et maintenance

La borne sera désolidarisée de I'embase
apres avoir détaché les 3 vis a pan creux in-
oxydables M5.

L'embase de la borne sera soit posée sur
tube lisse de diametre extérieur 60 mm
ancre dans le sol et rendu solidaire de I'em-
base par 3 vis diam. 8 mm, soit fixée direc-
tement au sol par 3 vis diam. 8 mm a 120°.
Ensuite la borne est déposée sur I'embase
et attachée avec les 3 vis a pan creux inoxy-
dables M5,

L'accés a la lampe se fait par I'extraction de
I'ensemble "couvercle-protecteur-corps”.

Classe 1 ou Classe Il sur demande.

Dimensions (mm)

2 H
181 630
181 1000

Finitions

Finition standard ;

Corps en peinture noire mate, grise ou
blanche, cuite au four.

Autres finitions sur demande .

Comatelec -

Zone industrielle - 21, rue de Seine
92700 Colombes / France
Téléphone (1) 47 81 83 31

Télex Comatel 630 955F

Télécopie (1) 47 80 24 99

AD CORPORATE AD0506 PRINTED IN CEE



	atlantis (1)
	atlantis (2)

