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éclairage sportif

Applications
Eclairage de tennis couverts et halls omnisports,...

Lampes

0 FR44
Combinaison de sodium haute pression 2 x 400 W, 250 W, 150 W
et de mercure et halogénures 2 x 400 W, 250 W.

0 FR42
Combinaison de sodium haute pression 400 W, 250 W, 150 W
et de mercure et halogénures 400 W, 250 W.

Luminaire fermé

a mélange de lumiéres
et a répartition
photométrique variable
pour lampes tubulaires

IP 65/ Classe |

Description
1. Couvercles en alliage d’aluminium injecté
avec joints d’étanchéité en polychloropréne ou silicone.

2. Verre de fermeture grené a tres haute résistance thermique et mécanigue,
scellé par joints en silicone.

3. Profilé extrudé en alliage d’aluminium oxydé anodiquement.
4. Leviers de fermeture rapide en alliage d’aluminium extrudé.
5. 2 boites de raccordement avec 2 presse-étoupe (PG 16).

6. Réflecteur martelé en aluminium de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiqguement.

7. Supports douilles avec dispositif antivibrations.
8. Supports lampes fixés au réflecteur.



FR4

Etanchéité

IP 65
suivant EN 60598

Photométrie O

Une répartition photométrique variable et un parfait mélange des couleurs
des différents types de lampes caractérisent le luminaire FR4.

Un support douille mobile avec repéres facilite le positionnement de
la lampe dans le réflecteur et détermine la répartition photométrique
du flux lumineux.

Réflecteur 1215 Réflecteur 1234
utilisé avec le luminaire FR 44 utilisé avec le luminaire FR 42

Données photométriques

Dénomination : FR44 NI Dénomination : FR42 NI )
Lampes : sodium haute pression; Lampes : sodium haute pression; ( )
: mercure et halogénures . mercure et halogénures
Puissance 14X 400 W Puissance 1 2X400 W
Réflecteur : 1215 symétrique Réflecteur : 1234 asymétrique
martelé martelé
Réglage . standard Réglage . standard

diagrammes polaires : cd/1000 lumens
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éclairage sportif

Raccordement

Le raccordement est effectué sur
bornes repérées dans les 2 boites
fixées aux parois latérales du
luminaire.

Auxiliaires

Notre programme de fabrication
prévoit un choix de coffrets auxiliaires
SY adaptés au type de source utilisé
et a I'implantation.

Dans tous les coffrets, les auxiliaires
électriques sont fixés sur une platine
amovible.

Installation

Fixation standard par anneaux M8
glissés dans les nervures au dos du
profilé.

De nombreux autres types de fixation
sont possibles. Consultez-nous.

Maintenance

Acces direct aux lampes sans I'aide
d’outils par dépose des couvercles a
systeme de fermeture rapide.

A Schréder Product




FR4 éclairage sportif

Encombrement (mm)
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Spécifications
Lampes Type Poids (kg) *

sodium haute pression 2 X 400W FR44N1/4.400/1215 19
mercure et halogénures 2 X 400W

sodium haute pression 400W FR42NI1/2.400/1234 18,500
mercure et halogénures 400W

* Poids avec lampes

Option

U fixations spéciales
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