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L’Hestia est également proposé sur
candélabre avec console arriére a
mi-hauteur. Cette configuration
permet 'éclairage des voiries et
des zones piétonniéres.

A basse hauteur, le luminaire sera
équipé d’une lampe lodures
métalliques avec brdleur céramique
70 W. Pour I’éclairage de la voirie,
une puissance de 150 W peut étre
utilisée.

Couleur: AKZO gris 900 sablé.
Autres couleurs sur demande.
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SEMELLE DE FIXATION POTEAU AVEC CONSOLE ARRIERE - [Hestia Pca]
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Autres configurations de fixation
sur demande

200 ——

———— 30—




COMPACT. LEGER. ELEGANT.

Composé d’aluminium et de verre, I’Hestia a été dessiné autour d’un
nouveau concept d’éclairage: le pR® (micro-reflector). Moins d’espace pour le
bloc optique signifie plus d’espace pour la liberté créative du designer.

Ce réflecteur miniaturisé ouvre la voie vers de nouvelles formes, vers de
nouvelles solutions d’éclairage. Elizabeth de Portzamparc nous livre ici une
premiére illustration faite de compacité, de légéreté et d’élégance.

PR® (MICRO-REFLECTOR)

Le bloc optique incluant le pR® (micro-reflector) présente les mémes qualités
mécaniques qu’un bloc optique traditionnel signé Schréder: Sealsafe® IP 66.
Sur le plan photométrique aussi, le pR® (micro-reflector) a été développé
avec le méme souci de perfection. L’Hestia est prévu pour des lampes
iodures métalliques a briileur céramique jusqu’a 150 W.

MAINTENANCE SANS OUTILS

Une vis 1/4 de tour permet 'ouverture du luminaire, sans outils. La lunette
supportant le bloc optique bascule et donne accés a 'obturateur
porte-lampe et aux auxiliaires électriques fixés sur une platine amovible.

CARACTERISTIQUES DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE
Etanchéité bloc optique: IP66 Sealsafe® ¢y .

Etanchéité compartiment aux.: IP 44 ®

Résistance aux chocs (verre): IK 08 (% oD 30,400 500 260 Sl

Tension nominale: 230V -50Hz o gﬁ

Classe électrique: NQ!

(*) selon EN 60598
(**) selon EN 50102

" 900/270° 15°/165°

LAMPES - REFLECTEUR

Réflecteur: 1659 90°
Lodures métalliques: 70 [ 150 W

a brileur céramique
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