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KERMA

s

Une solution pour I'éclairage de locaux
industriels, halls et entrepots. La
conception du luminaire garantit a platine port
I'appareil, a la lampe et aux accessoires

électriques une longue durée de vie.

Rendement photométrique élevé.

Prphotomeéetrie optimisée, borne ¢

Kerma: Performance en
éclairage industriel

corps en aluminium

Kerma: éclairage efficace évacuation optimale de la «
de halls de hauteur longévité, résistance a la corrc
moyenne aux vik

laniere en matiere
synthétique retenant le
capot au luminaire lors de
I'entretien

deux vis imperdables donnent
accés aux auxiliaires
électriques

capot en mat
synthétique a
extingu

Bloc optique:

Applications I'éclairage de halls de hauteur

moyenne (de 5 a 10 m.). optique et du compartiment des
Le Kerma offre une solution auxiliaires électriques, ce dernier
adaptée a quasi tous les problemes Avantages est disposé latéralement. De plus,
d'éclairage de locaux industriels, La conception du Kerma vise a le corps en aluminium injecté
ateliers et entrepdts. Le luminaire optimiser le rendement permet de mieux évacuer les
peut étre équipé de deux types de photométrique et la tenue a long calories. En resultent de plus
réflecteurs pour puissances variant  terme des accessoires et de la longues durées de vie des lampes
de 125 a 400 W. Le Kerma se préte lampe. Dans le but de favoriser le et des auxiliaires et une réduction
surtout pour dégagement de chaleur du bloc des colts de maintenance.

KE-B00-0606-FR-05



sibilités de fixation avec raccordement par systeme de
>me de réglage assurant prise et fiche
I'équilibre du luminaire

évacuation optimale de la chaleur:
auxiliaires électriques en position
latérale

uxiliaires

réflecteur a facettes en
aluminium de haute
pureté, brillanté et anodisé

distribution
photométrique
efficace grace ala |
position
horizontale de la

erre lampe

Acces a la
lampe apres
déverrouillage
de trois clips

verre a haute
résistance thermique

joint synthétique sur
protecteur : étanchéité
IP 55 pour le bloc
optique

joint synthetique sur le capot :
étanchéité IP 54 pour le compartiment
des auxiliaires électriques

Platine porte auxiliaires
électriques amovible

Isolation
électrique
classe | selon la
norme EN |
60598

réflecteur h H L

1309 196mm |272mm | 580mm

1333 225mm|272mm | 668mm

Compartiment des accessoires
55 électriques: IP 54

Etanchéite

Un joint synthétique, fixé sur le
protecteur, garantit une étanchéité
a long terme du bloc optique (IP 55
selon EN 60598). Le capot du
compartiment des auxiliaires
électriques a un degré d'étanchéité
IP54, grace au joint synthétique
intégré au capot et protégé par les
bords du boitier.

fixation directe sur ferrure

Entretien

Accés a la platine porte auxiliaires
électriques par déserrage de deux
vis imperdables. Si nécessaire, la
platine peut étre retirée par
dévissage de trois vis montées sur
boutonniéres. Lors de I'entretien,
le capot reste attaché au luminaire
grace a une retenue en matiere
synthétique. Accés a la lampe par
déverrouillage des trois clips en
inox ce qui fait basculer le
protecteur. Celui-ci reste attaché

lors de I'entretien.

Isolation
électrique
L'isolation électrique
est de classe | selon la
norme EN 60598. La
mise a la terre se fait
par une borne de terre

fixée sur le corps.

Fixations

Trois fixations sont possibles. La
fixation standard se fait par anneau
de diameétre 20 mm (livré avec le
luminaire). La position de I'anneau
peut étre adaptée pour équilibrer le
luminaire. Autres possibilités de
fixation: fixation sur tube (1/2" gaz)
ou fixation directe sur ferrure. Le
raccordement se fait au travers
d'une presse étoupe de type 16PG.
En option: passage en coupure.

A Schréder Product



Photométrie

Deux types de réflecteurs sont
disponibles. Le réflecteur 1309 pour
lampes jusqu'a 250W et le réflecteur
1333 pour lampes jusqu'a 400W. Les
deux réflecteurs peuvent recevoir des
lampes ovoides et des lampes
tubulaires.

La douille est fixée sur un support
réglable ce qui permet d'adapter la
distribution photométrique. En plagant
la lampe en position horizontale dans le
luminaire, la distribution photométrique
du Kerma est légérement modifiée. Sa
caractéristique Iégérement plus carrée
permet d'obtenir des meilleures
uniformités au sol que dans le cas de la
lampe en position verticale.

& Passage en coupure

- Fusibles

lampe tubulaire

Grace a la position horizontale de la lampe, le Kerma permet d'obtenir de meilleures uniformités au sol par

rapport a une solution traditionnelle a lampe verticale

[ ARS

Le support lampe permet d‘adapter la distribution
photométrique au cas d'application

- Grille de protection

- Luminaire ouvert

- Systéeme de fixation anti-vibrations

sur silent-bloc (pont roulant)

lampes

lodures

KE-B00-0606-FR-05

()

Vapeur de Mercure
puissance

lampe ovoide poudrée
lampe ovoide claire

I 7 250w | 400w

Métalliques

Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques.

Comatelec s.a.

Roissytech R

3 Rue du Cercle | R
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B.P. 10058 - Roissy en France En application de la Convention pour i e

la conformité aux normes des N
luminaires, toute exécution de
commande vaut engagement de
livrer des luminaires conformes aux
normes les concernant.

.
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KERMA

§ Description technique

Caractéristiques

Luminaire ouvert ou fermé, pouvant étre équipé soit du réflecteur 1309, soit du Etanchéité du bloc optique IP-BE(*)
réflecteur 1333. Le luminaire est composé: d'un boitier en aluminium injecté Etanchéité du compartiment
incorporant le dispositif de suspension et sur lequel sont fixés la douille et le des auxiliaires électriques IP 54 (*)
réflecteur; d'une platine porte auxiliaires électriques en acier galvanisé fixée par Classe electrique Classe |
trois vis sur le boitier; d'un capot en matiére synthétique auto-extinguible fermant Résistance aux chocs 4 Joules/
le boitier pour auxiliaires et fixé par deux clips et deux vis: d'un protecteur en verre K7
sodocalcique trempé thermiquement et d'un réflecteur a facettes embouti en (*) : selon la norme EN 60598
aluminium de haute pureté, brillanté et anodisé.
| Fixations | | Dimensions |

= nlwfain] R}

par anneau par tube gaz 1/2" directe sur ferrure
M8 Din 582 g int.20mm 2 vis M8

vis M8 Din 833 2 écrous M8
rondelles rondelles

m réflecteur @ h H L

1309 362mm| 196mm| 272mm| 580mm

- Sans auxiliaires électriques: 4,5kg

: 1333 450mm| 225mm| 272mm| 668mm
- Avec auxiliaires: voir tableau lampes

g@

L

Photomeétrie le support réglable peut étre monté de 2 maniéres sur la piece de fonderie :
>

lampe en position basse pour distribution plus dispersive

diagramme polaire

LB  lampe en position haute pour distribution plus concentrante

922162

réflecteur 1309

% [ position de lampe 120 |

l Sodium Haute Pression 250W|

922172

réflecteur 1333
@ | position de lampe 120 |

[Eodium Haute Pression 400W I

300 250 200 150 100 cd/kim

360 300 240 180 120

90°

90°

o= 90° 180 270°
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I lampes

lampe tubulaire = >

4 A od 3 e Pre 0 ape de B 2 od 2 etallig
lampe ovoide poudrée O
lampe ovoide claire O puissance puissance puissance

£ B L]
L G

1333

Matériaux

¢} [€)
S
Boitier Réflecteur Protecteur verre Capot Joint du protecteur Platine
Alliage d'aluminium, Aluminium de Verre sodocalcique  En NORYL auto- Néoprene expansé  Acier galvanisé
AS12U, peint par haute pureté, trempé extinguible
poudrage polyester- embouti, brillanté thermiguement joints en
polyuréthane et anodisé. polychloroprene

1 =~

Grille de protection  Passage en coupure  Fusibles Systeéme de fixation
anti-vibrations

Comatelec s.a.

Roissytech

3 Rue du Cercle

B.P. 10058 - Roissy en France

95723 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0148 16 17 88 - Fax: 01 48 16 17 89
Membre du G.I.E. Groupe Schréder

En application de la Convention pour
la conformité aux normes des
luminaires, toute exécution de

commande vaut engagement de 7
livrer des luminaires conformes aux 1 | i
normes les concernant. - B W
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