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MY 1
MY 2

Le modéle MY 2 tout d'aluminium
scellé de verre, au choix de couleurs
multiple et qui résiste au feu

Une gamme
a deux modeéeles

étudiée pour éclairer locaux et
sites humides et poussiéreux.
tout en aluminium et
polycarbonate, résistant
parfaitement aux chocs et aux
actes de vandalisme.

tout en aluminium et verre,
résistance au feu M1.

Dans un passage

P , les p

ne sont pas éblouis grace
au protecteur réfracteur

( ]

IHlumination a effets spéci de
1'Arc de Triomphe a Paris, grace au
MY1 équipé de filtres couleur

MY 1: luminaires de secours
offrant 1 a 2 heures
d'au ie a plein régi

Le modele MY 1
antivandalisme, avec
réflecteur en option et choix
de lampes multiple

Le joint d'étanchéité ne
fuit pas méme sous
pression forte

Applications
La gamme de luminaires MY se

compose des modeles MY1
(résistance aux chocs) et MY2
(résistance au feu), qui offrent tous
deux un degré d'étanchéité 1P67.
Congus pour |'éclairage du tunnel
sous la Manche, ils s'adaptent
parfaitement aux environnements
agressifs. Les luminaires MY ne
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craignent ni poussieres ni
vibrations; ni le jet d'eau intensif ni
les chocs malencontreux.
L'éclairage reste parfait en toutes
circonstances, a l'intérieur d'une
aire de lavage comme dans les
fosses d'entretien ou les locaux de
I'industrie alimentaire, aussi bien
dans les tunnels poussiéreux que
sous la pluie battante. Les

luminaires MY 1 peuvent en outre
étre équipés de filtres couleur
illuminant avantageusement

monuments publics.

Avantages

La panoplie de fixations dont
disposent les luminaires MY
permet de les poser pratiquement
partout. Quelle que soit la fixation

utilisée, I'entretien reste simple, car

la lampe et les auxiliaires
électriques sont toujours facilement
accessibles. Les avantages d'un
haut degré d' étanchéité s'énoncent
durée de vie accrue et, a long
terme, économie d'énergie et de
maintenance. Ces luminaires de
différentes tailles acceptent un

C)

éventail de lampes



Le tunnel de service sous
la Manche est éclairé en
permanence par des
luminaires MY2

de puissances et de nature

diverses, fluorescentes, compactes
ou sodium basse pression. Il suffit
d'y ajouter un réflecteur pour ob-
tenir une photométrie concentrée.
Les modeles MY peuvent étre muni
d'une fixation a vis de blocage.
Fixation a blocage et robustesse du
capot conferent au MY 1 sa

résistance spécifique aux

(

Le MY1 au beau milieu

Fini le nettoyage inte:
d'une aire de lavage

car le systéeme de port
contre-porte assure |
étanchéité parf:

k 0

porte en polycarbonate
injecté, teintée dans la
masse

pattes en acier
inoxydable, teintées par
rilsanisation, version
débrochable et
verrouillable disponible

joint synthétique trés

court inséré dans la
porte du luminaire,
d'ou un degré

le systeme de porte et
contre-porte assure une
étanchéité parfaite

raccordement par
systéeme
de prise et fiche

platine débrochable
qui porte d'un coté les
auxiliaires électriques,

de l'autre la lampe /

grande échelle de
puissances. Deux
lampes peuvent étre
montées bout & bout

Les luminaires MY 1 ont ot cute g cot

assuré I'éclairage du
chantier du Tunnel sous
la Manche

réflecteur concentrant en
option

d'étanchéité IP 67 \

d'étanchéité (IP67):
protecteur scellé
sur le corps

haute résistance aux
chocs grace au
protecteur en
polycarbonate extrudé

confort visuel :
protecteur réfracteur

haut degré

borne de
terre

presse-étoupe 13 / /

actes de vandalisme.

& (par clips) (+ vis)
Le modele MY 2 est congu Rt paripatfes
mécaniquement pour résister au fixation = 4
verticale directe

feu. Grace a un traitement

particulier de I'aluminium ce

anti-
vandalisme

fixation
standard

(par clips + vis)

e - en ligne
luminaire ne craint pas les continue iche ||
. (basculant) (bai';ﬁ::ns
environnements hautement
corrosifs. La couleur du corps du =
L sur rail
MY 2 peut étre choisie dans une Halfen
sur tube {en un point)

large palette.

sur ferrure

%&




orps en
luminium

xtrudé L
corps en aluminium

extrudé et anodisé,
de section semi-
hexagonale, qui peut
étre peint dans toute
couleur RAL

protecteur
hémicylindrique en
verre prismatique
extrudé

e

peinture spéciale anti-
corrosion en option

laniére en matiére synthétique qui retient
la porte lors de I'entretien

porte en aluminium injecté

joint trés court qui garantit un degré
d'étanchéité IP 67

Fixation

Une vaste panoplie de
fixations permet d'installer
les luminaires MY partout
sans obstruer l'acces a la
lampe ni aux auxiliaires
électriques. Les luminaires
peuvent étre montés boUt a
bout, en "batterie",

encastrés, etc.

La platine ou sont montés
la lampe et les auxiliaires
électriques s' extrait d'une

Entretien

Pour accéder a la lampe et aux
auxiliaires électriques, il suffit de
dévisser les deux vis imperdables

pisce  ©n acier inoxydable de la porte

d'accés latérale. Une laniére (MY2)
ou une double charniere (MY1)
retient la porte lors de I'entretien.
La lampe et les auxilaires
électrigues sont montés sur platine
amovible. Un joint trés court
garantit au luminaire une
étanchéité a vie, ce qui rend tout
nettoyage interne superflu.

le luminaire peut étre

muni sur demande, des

deux co6tés, d'un systéme
«——deporte et contre-porte

tout d'aluminium
scellé de verre, le
luminaire MY 2
répond a la classe au
feu M1

Les luminaires MY sont
conformes a la Classe |

selon la norme EN 60598

Test d'étanchéite
effectué sous pression et
en dépression de 30 KPa

D'autre part, le MY 2 a été soumis
a des cycles de pression et de
dépression de 30KPa. Sous ces
conditions, il annonce un degré
d'étanchéité IP65, ce qui
correspond aux exigences de
I'éclairage de tunnels ferroviaires a
gabarit réduit (TGV,...)

Le systeme de fixation est congu
pour déconnecter le luminaire sans
outils.

Isolation électrique

La gamme MY est conforme a la
Classe | d'isolation électrique selon
la norme EN 60598. Un systeme de
prise et fiche réalise la mise a la
terre. Le MY2 dispose d'une borne
de terre fixée sur la porte.
L'isolation Classe Il peut étre
obtenue sur demande.

Etanchéite

Les essais de certification sous
controle SMT (Supervised
Manufacturers Testing) ont été
réalisés dans le laboratoire du
Groupe Schréder, dans le cadre de
I'accord de certification du
CENELEC (CCA). lls garantissent
aux luminaires MY un degré
d'étanchéité IP67, obtenu a vie
grace a un systeme de porte et
contre-porte.




Dimensions
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Iongue'rr et poids: voir tableau lampes
Sl | My2 | Jzeme

Lampes incorporables dans les
luminaires MY1 et MY2

Tube Fluorescent @ 26mm

=/ I
Tube Fluorescent @ 15mm —
Tube Fluorescent Compact E:

Lampe Tubulaire Claire

[ lampes J

puissance puissance

EmE IE2 X T 2 .
OWNW NN

2,4kg| [4.7kg| |5.3kg 1,4kg]| [1.4kg]| [1.4kg]| [1.4kg] [1.8kg] [2.2kg] 2,2kg! 3,1kg| [3.9kg|
m [672mm| [1281mm]|[1581mm| [282mm] [282mm| [282mm] [282mm| [367mm] [462mm] [582mm)| 470mm| [470mm

§,3kg| 6,2kg| [7,1k
@72mm| |1282mm|| 1581mm|

/gw @Q 72 @9 g
18kg]| [1,8kg] [1.8kg] [2.4kg]| [3.2kg]| [4.0k 5,0kg
383mm] [383mm] [521mm] [521mm] [691mm] [881Tmm] [1121mm|

szl,15kg| 7,0kg] [8.6kg 3,3kg
672mm| [1281mm][1581mm
6,0kg

15w BBimn

gk | i

Eclairage
de secours




Photomeétrie ;

Les luminaires MY peuvent recevoir 1
ou 2 lampes fluorescentes (18-58W),
fluorescentes compactes économiques
(7-55W) ou sodium basse pression, de
26 et 36 W. Les lampes fluorescentes
peuvent étre placées cote a cote ou bout
a bout, au choix. La présence de
plusieurs lampes assure la permanence
de I'éclairage car il est peu probable
gu'elles tombent en panne
simultanément.

La photométrie est fonction du nombre
de lampes et de leur placement (cote a
cOte ou bout a bout). En cas d*
utilisation en ligne continue le choix de
la source sera conditionné par le niveau
d'éclairement a attendre.

Les protecteurs réfracteurs des
luminaires MY réduisent fortement
I'éblouissement et offrent une
distribution photométrique confortable.

Le luminaire MY 1 peut étre équipé d'un
réflecteur qui concentre la distribution

photométrique.

Pour les effets spéciaux d'éclairage de
monuments, le luminaire MY 1 s'équipe
de filtres couleur. Un filtre a UV garantit

la permanence des couleurs.

- Filtres couleur
- Réflecteur en aluminium (MY-1)
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Les lampes fluorescentes peuvent étre
_ placées seules, cote a cote ou bout a bout,
.| - :
R - | au choix.
- | S -
Distribution ph que du ire MY 1 Distribution photométrique du luminaire MY 1

sans réflecteur

- Classe Il
- Une porte d'acces de chaque coté

avec réflecteur concentrant

Filtres couleur pour les
effets spéciaux
d'éclairage

- Traitement spécial anti-corrosion (MY2)
- Protecteur polycarbonate (MY2)

Pour plus de détails veuillez consulter nos fiches techniques.
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