Trois tailles

Multiples réﬂecté"u’rsr .
- eclairage symeétrique
- et asymeétrique
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Eclairer juste

Les projecteurs de la gamme Neos
permettent d’assurer une parfaite
maftrise de la lumiere, tant pour
des projets d’illumination architec-
turale que pour [I’éclairage de
places publiques, de routes ou de
terrains de sport.

La malftrise de la lumiére consiste
a maximiser sa concentration et sa
répartition sur la zone a éclairer,
tout en minimisant la déperdition
lumineuse.

Parmi les distributions photomé-
triques intensives ou extensives,
symétriques ou asymétriques,
éventuellement avec des acces-
soires tels que déflecteurs ou para-
lumes internes, écrans ou visiéres
externes, nos bureaux d’études
pourront vous conseiller et déter-
miner la solution optimale. La solu-
tion permettant d’”éclairer juste”.

Maitriser la lumiere
Large choix de réflecteurs




Maintenance : accés aisé

Lorsque le projecteur est installé
en un endroit accessible au public,
il est possible de I'équiper d’un
systéme de verrouillage.

Un levier de fermeture en alumi-
nium injecté permet d’accéder,
d’un seul geste, aux auxiliaires et a
la lampe. Cette opération ne
nécessite aucun outil.
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Le projecteur Neos est fixé au moyen d’'une fourche.
En option, un embout permet la fixation en sommet
de mat (848, 60 ou 76 mm).

Neos 1: 110°
Neos 2 : 100°
Neos 3:115°

stiques
Etanchéité : IP. 66 (%)
Résistance aux chocs (verre) : IK 08 (**)
Classe d’isolation électrique : loull (%)
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Distributions photomeétriques

Réflecteur 1754

lodures métalliques a braleur
céramique 70 W

| max/2 : +12°,-22° / 2 x 32°
I max : 570 cd/klm
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Réflecteur 1659

lodures métalliques a brGleur
céramique 150 W

Réflecteur 1703

Sodium haute pression 150 W
Protecteur : verre clair

| max/2 :2x3,5°/2x7°

I max : 4600 cd/klm
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Réflecteur 1365
lodures métalliques a braleur
céramique 150 W
Lampe centrée
Protecteur : verre clair
I max/2 : 2 x 60° / 2 x 44°
I max : 270 cd/kim
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Réflecteur 1364
Sodium haute pression 70 W
Protecteur : verre clair

cd/klm

Réflecteur 1639 M métallisé
lodures métalliques a braleur
céramique 70 W

I max/2 : 2 x 5° /2 x 5,5°

| max : 10000 cd/kim
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Réflecteur 1703

Sodium haute pression 150 W
Protecteur : verre strié

I max/2 : 2 x 5,5°/2 x 26°

I max : 1700 cd/kim
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Réflecteur 1365

Sodium haute pression 150 W
Lampe décentrée

Protecteur : verre clair

I max : 590 cd/kim

| max/2 : -8°, +13° / -48°, +35°
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Réflecteur 1639 B brillanté
lodures métalliques a braleur
céramique 35 W

I max/2 :2x6°/2x7°

| max : 4550 cd/kim
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Neos 2

Réflecteur 1738

Sodium haute pression 150 W
Protecteur : verre clair

I max/2 : -5,5°, +2,5° / 2 x 40°
| max : 2000 cd/kim

210094/Km

17in

b
|
4

14

Réflecteur 1737
Sodium haute pression 70 W
Protecteur : verre clair

I max/2 : -5,5°, +8°/ 2 x 44°°
I max : 1000 cd/kim
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Réflecteur 1700

lodures métalliques 400 W
Protecteur : verre clair

I max/2 :2x 4°/2 x 5,5°

I max : 7500 cd/kim
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Réflecteur 1700

lodures métalliques 400 W
Lampe décentrée
Déflecteur incorporé
Protecteur : verre clair

I max/2 : -20°, +2°/ 2 x 6°
I max : 2200 cd/kim

1003/

oo
i)

Loz
oo
)

90° 750 40° A5

&0°
75 TeDAT AR 071

75 90°
T

Réflecteur 1711

Sodium haute pression 400 W
Lampe défocalisée

Protecteur : verre clair

| max/2 :-14°, +17° / 2 x 25°

| max : 1000 cd/kim
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Réflecteur 1216

Sodium haute pression 400 W
Protecteur : verre clair

| max/2 : 2 x 8°/ 2 x 36°

| max : 1200 cd/kim
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Réflecteur 1715

Sodium haute pression 400 W
Protecteur : verre clair

| max/2 : -25°, +11°/ 2 x 34°

I max : 570 cd/kim
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Réflecteur 1700

lodures métalliques 400 W
Protecteur : verre strié

I max/2 : 2 x 5° /2 x 26°

| max : 2100 cd/kim
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Réflecteur 1711

Sodium haute pression 400 W
Lampe focalisée

Protecteur : verre clair

I'max/2 : 2 x.5:5° /2 x 2252

I max : 2150 cd/kim
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Réflecteur 1711

Sodium haute pression 400 W
Lampe focalisée

Déflecteur

Protecteur : verre clair

I max/2 : -9°, +5°/ 2 x 20°

I max : 1900 cd/kim
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Réflecteur 1734

Sodium haute pression 400 W
Protecteur : verre clair

| max/2 : -5,5°, +2,5° / 2 x 40°
| max : 2000 cd/kim

Réflecteur 1552

lodures métalliques 400 W
Protecteur : verre clair

I max/2 : -11°, +13° / 2 x 36°
I max : 670 cd/kim
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Neos 3

Réflecteur 1700

lodures métalliques 400 W
Lampe centrée

Déflecteur incorporé
Protecteur : verre clair
Imax/2:2x4°/2x7°

| max : 6400 cd/kim
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Réflecteur 1711

Sodium haute pression 400 W
Lampe défocalisée

Déflecteur

Protecteur : verre clair

| max/2 : -19°, +10° / 2 x 28°

I max : 1000 cd/kim
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Réflecteur 1312
Sodium haute pression 250 W
Protecteur : verre clair

Réflecteur 1709

Sodium haute pression 400 W
Protecteur : verre clair

| max/2 : -6°, +12°/ 2 x 42°

I max : 1100 cd/kim
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Lampes et réeflecteurs

lodures métalliques Sodium haute
a brileur céramique pression
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35 W 7w 150 W 70W
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(*) Disponible en janvier 2003
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(a) Incorporation dans d’autres réflecteurs :
nous consulter SVP
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Sodium haute pression

NEOS 3

(b) Sodium blanc jusqu’a 100 W également
possible

(c) Lampe
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Neos: une gamme compléte
Trois projecteurs pour des puissances de 35 a 600 W

Le Neos 1, pour une puissance Le Neos 2, pour une puissance Le Neos 3, pour une puissance
maximale de 150 W. maximale de 250 W. maximale de 600 W.

Neos: une gamme de projecteurs robustes et élégants
Aluminium et verre

Les projecteurs de la gamme Les matériaux sélectionnés, alu- Une fourche de fixation dont la
Neos présentent une ligne épu- minium et verre, allient robustes- forme prolonge les courbes du
rée. Un design harmonieux qui se, efficacité et élégance. projecteur permet l'orientation sur
s’integre parfaitement dans tout site.

type d’environnement.

Divers types de paralumes sont
disponibles en option. Verre
coloré, verre structuré, grille de
protection sont également pro-
posés.

Design : M. Tortet
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