Comatelec

Groupe Schréder GIE

Projecteur

Lampes

I Mercure et halogénures 2000 W,
1000 W.
O Sodium haute pression 1000 W.

Photométrie

La répartition du faisceau lumineux du
projecteur RS est caractérisée par une
valeur en pointe de I'ordre de 1500 cd
et des angles d’ouverture de 2 x 7°

Fixation

Par fourche sur surface plane.
Par fourche sur herse.

dans le plan transversal et de 2 x 32°
dans le plan longitudinal.

Il s’agit d’une répartition rectangulaire
symeétrique.

RS

Projecteurs pour lampes
tubulaires 2000 W,

1000 W.

Auxiliaires électriques
non incorporables.

IP 65

Applications

Eclairage de grandes superficies,
terrains de sports, parkings, aires de
stockage, chantiers...

Description

Réflecteur monocoque embouti
en tole d’aluminium, muni de
deux clips de fixation rapide pour
acces alalampe.

Fermeture verre trempé serti.

Le projecteur peut étre équipé d’un
déflecteurdestiné a éliminer les rayons
lumineux sous les angles élevés et a
les rabattre vers la zone a éclairer.
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Dénomination : RS1/2000

Lampe : mercure +
halogénures

Puissance : 2000 W

Répartition  : symétrique

Dénomination : RSI/2000/déflecteur

Lampe : mercure +
halogénures

Puissance : 2000 W

Répartition  : asymétrique

Dénomination : RSN/1000

Lampe : sodium

haute pression
Puissance : 1000 W
Répartition  : symétrique



RS Projecteur

Raccordement Maintenance

Le raccordement s’effectue dans un boitier équipé Laccés a la source se réa-

d’une borne de terre et situé a I’arriére du projecteur. La douille lise sans I'aide d’outils par

est connectée par un cable a 3 conducteurs isolé au silicone. I’enlévement du couvercle
latéral.

Encombrement (mm)

370

Cx.S

Direction du vent:
1 0,37 m? frontal
2 0,33 m? 3 45°

3 0,07 m? latéral

Installation

Sur fourche.

La fourche de fixation
permet le montage du
projecteur sur tout support
plan (en position posé ou
suspendu).

Sur herse mobile.

Coffrets auxiliaires

Notre programme de fabrication prévoit un choix de coffrets
auxiliaires adaptés au type de source utilisé et a I'implantation.
Dans tous les coffrets, les auxiliaires électriques sont fixés sur

une platine amovible. Spécifications _
Léquipement comprend les presse-étoupe d’entrée et de Lampes Types Poids kg —
sortie, les bornes d’alimentation et la borne de terre. Mercure et halogénures 2000 W RSI/2000 10,0
Mercure et halogénures 1000 W RSI/1000 10,0

Types Sodium haute pression 1000 W RSN/1000 10,0
SY1 Pour 1 lampe mercure et halogénures de 1000 W. * Poids indicatif avec lampe et fermeture verre.
SY2 Pour 1 lampe sodium haute pression de 1000 W. Avec fermeture réalisée par un film de PTFE: 8,0 kg.

Pour 2 lampes mercure et halogénures de 1000 W. .

Pour 1 lampe mercure et halogénures de 2000 W. Optlons
SY3 Pour 3 lampes de 1000 W mercure halogénures =

ou sodium haute pression.

Pour 2 lampes mercure et halogénures de 2000 W. L geflecienr

O fourches spéciales
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