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Applications
Le large choix de réflecteurs et de

lampes avec lesquels les
projecteurs Radial peuvent étre
équipés offre une grande diversité
d'applications. Equipé d'un
réflecteur asymétrique concentrant
et d'une lampe de 150 W, le
projecteur sera idéalement utilisé
pour I'éclairage d'éléments de
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Radial 2, un
projecteur compact
pour lampes jusqu'a
150 W

La solution idéale pour l'illumination de

facades et de monuments aussi bien que

Radial 3,
pour lampes
jusqu'a 400 W

Radial 4,
pour lampes
jusqu'a 1000 W

fagades. Equipé d'une lampe 1000
W et d'un réflecteur a distribution
large, le projecteur conviendra
parfaitement pour I'éclairage de
parkings, de ports, d'aéroports, ou
d'autres grandes aires. A coté de
ces applications, le projecteur
Radial pourra également éclairer
des terrains de tennis, de football

ou de tout autre sport intérieur ou

Diverses possibilités
de fixation :
plusieurs
projecteurs sur mat
ou sur couronne
mobile

extérieur. Le projecteur peut étre
fixé sur mat, sur couronne mobile,
installé a méme le sol ou contre une

paroi.

Avantages

Dans les trois modéles de la
gamme Radial, les auxiliaires sont
incorporés. Le choix de réflecteurs

pouvant équiper le Radial est trés

pour I'éclairage de terrains de sport, de
ponts, de parkings et de grandes aires. (
Disponibles en toute couleur RAL.

étendu. Chaque réflecteur ayant ses

propres spécificités en matiere de
distribution lumineuse. Gréace a
cela, tout type d'éclairage peut étre
obtenu. Vous trouveriez un apergu
de ces possibilités en avant-
derniére page de cette brochure. Co
projecteur peut étre livré en toute
couleur RAL. Ainsi, il est possibla

de dissimuler le projecteur en lui
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Fixation au sol

Fixation sur paroi

donnant la méme couleur que son arriere-
plan ou au contraire, une couleur contrastée
qui créera un effet particulier. Les couleurs
standardisées pour les trois modéles sont le
noir, gris, bleu, vert, beige et bordeaux.

Le corps du projecteur est en alliage
d'aluminium. Ceci confére au luminaire
fiabilité et longévité. Le large choix de
lampes permet de créer des effets lumineux

variés.

(

Haute étanchéité IP 65
grace au joint fixé sur le
corps

Disponible dans toutes les
couleurs RAL

Corps en alliage
d'aluminium injecté
peint: résistance a
la corrosion

Parfaite
résistance
contre la
corrosion grace
a l'alliage
d'aluminium
peint

Platine porte-auxiliaires
électriques amovible,
fixée par trois vis

Radial 2 =
ivers types de lampes

peuvent étre utilisés dans
la gamme Radial

Choix de divers
réflecteurs en
aluminium de
haute pureté

Entretien aisé : le
projecteur s'ouvre en
déserrant deux vis

Haute étanchéité
IP 65 grace au
joint fixé sur le

corps

Verre de fermeture a trés
haute résistance

mécanique et thermique,
scellé par joint silicone

Corps en alliage
d'aluminium
injecté :
résistance a la
corrosion

Disque gradué pour
réglage et repérage de
'orientation sur site

Fourche en alliage d'aluminium
oxydé anodiquement pour fixation
sur plan horizontal, vertical ou
incliné

Matériaux

Des matériaux de haute qualité sont utilisés
pour les trois modeles de la gamme Radial. Le
corps est en alliage d'aluminium injecté peint
ce qui rend le luminaire trés résistant a la
corrosion. Les protecteurs sont en verre a
haute résistance thermique et mécanique.
Deux butées rendent les charniéeres
complétement inamovibles lorsque le
projecteur est en position fermée.



Les auxiliaires
électriques sont
. fixés sur une
platine amovible

al 3-4
Clip d'ouverture

du projecteur

Axe de charniere
amovible aprés
basculement du
boitier supérieur

Disponible dans
toutes les couleurs
RAL

Verre de fermeture a
trés haute résistance

mécanique et
thermique, scellé par
joint silicone

Apreés ouverture du projecteur, la lampe peut

isé t étre rempl

Borne de terre fixée sur le corps

en aluminium (classe 1)

Le protecteur en verre Un joint synthétique sur le corps en alu-
est scellé au corps par minium permet d'obtenir une remarquable
un joint silicone étanchéité et de la i ir dans le P

Entretien

Le Radial 2 s'ouvre en déserrant
deux vis. Les Radial 3 et 4 sont
pourvus d'un clip en aluminium.
Acces direct au bloc optique et aux
auxiliaires électriques - sans l'aide
d'outils - en basculant le boitier
autour de deux charniéeres. Les
compartiments "optique” et
"auxiliaires" se présentent ainsi bien
dégagés, permettant les opérations
d'entretien avec la plus grande
aisance. L'accés a la lampe se fait
également sans outils. Les
auxiliaires électriques sont fixés sur
une platine amovible fixée par trois
vis. Pour les trois modeles de
Radial, le projecteur ne doit pas étre
soutenu, les mains restant libres

pour les travaux d'entretien.

Isolation électrique

Les modéles Radial sont conformes
a la classe d'isolation électrique |
(classe Il en option) selon la norme
EN 60-598. La borne de terre est
fixée sur le corps du luminaire.

Etanchéité IP 65

Les projecteurs Radial sont en tous
points conformes a la norme euro-
péenne EN 60-598. Les essais de
certification ont été effectués sous
contréle SMT (“Supervised Manu-
facturers' Testing). Les luminaires
sont munis d'un joint synthétique
fixé dans une fente du corps. La
gamme Radial présente un degré
d'étanchéité IP 65. Le protecteur en
verre est scellé au corps en

aluminium.
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Eclairage d'ambiance
et éclairage de

Le corps des projecteurs Radial peut

étre peint en toute couleur RAL. Ceci
permet de fondre le projecteur dans son
environnement ou au contraire de créer

un effet particulier en choisissant une
couleur qui contraste.

Le choix de couleurs et de réflecteurs (
permet a l'architecte de donner le

cachet désiré a tout projet d'éclairage.

Créer des effets spéci en illuminations est ch aisée
avec les projecteurs Radial

Des projecteurs Radial ont été placés a méme
le sol pour éclairer cette cathédrale

Sur la facade de "La Equitativa", a Madrid, un effet
de lumiére particulier a été créé par I'utilisation de
différents types de sources lumineuses




Eclairage de ports,
de parkings,

d'aéroports et autres

grandes aires

La gamme Radial offre une
excellente alternative pour éclairer
efficacement de grandes aires. A cet
effet, des projecteurs regroupés sur
mat ou sur couronne mobile
constitueront la solution la plus
courante.

Montés sur des hauts méts,
les projecteurs Radial
éclairent ici un grand
parking

(

L'aéroport de Malaga a été éclairé

par des projecteurs Radial.
Radial 4 munis de lampes sodium
haute pression 1000 W (grandes
aires) et Radial 2 en 150 W (aires

d'acces et parkings)

(
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 Installation

335mm

161mm

365mm

440mm

L
I

Radial 2

470mm ;

475mm

562mm

Radial 3

235mm,_, i 470mm

615mm
702mm

Radial 4

Les projecteurs Radial peuvent étre fixés
tant sur paroi que sur mat ou a méme le
sol. Les luminaires sont pourvus d'une
fourche en acier galvanisé qui permet
une fixation sur plan vertical, horizontal
ou incliné. En équipant la fourche d'un
renfort en acier galvanisé et de carcans
en acier inoxydable, le projecteur Radial
peut étre fixé sur tube de 860mm. Les
Radial 3 et 4 sont équipés d'un disque
gradué pour réglage et repérage de
I'orientation sur site.

- Classe Il
- Etrier pour fixation sur tube

Les protecteurs seront pourvus d'un
cache noir pour certains réflecteurs
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Radial 2: 100°
Radial 3: 90°
Radial 4: 90°

Radial 2: 90°
Radial 3: 70°
Radial 4: 70>

Radial 2: 100°
Radial 3: 115°
Radial 4: 110°

et du

Le proj peut b
type de fixation

- Paralumes
- Autres couleurs RAL

Le choix des couleurs permet de fondre
le pr t dans son envir

I i un angle qui dép

d du déle de proj

Les projecteurs Radial peuvent étre
équipés de paralumes




Plus dé 10 réflecteurs peuvent étre
utilisés dans la gamme Radial. Chaque
réflecteur présente une distribution
lumineuse spécifique.

Distribution symétrique concentrée pour
I'éclairage de terrains de football,
disponible pour Radial 3 et Radial 4.
Distribution symétrique a angle droit
pour éclairer, par exemple, des courts de
tennis. Distribution large

asymétrique pour éclairer, par exemple,

==

Eclairage public
Distribution extensive

un chemin (projecteur fixé sur une
fagcade) ou une facade (projecteur fixé au
sol). Distribution concentrée étroite pour
accentuer les détails d'un monument.
Distribution large de type éclairage
public, etc.. Les schémas ci-dessous
donnent une idée des diverses
péssibilités d'applications. Vous
trouverez un apergu des réflecteurs
disponibles par type de Radial dans le
tableau des lampes.

Type paraboloide, lampe transversale
Distribution symétrique concentrant

Type hémicylindrique, lampe dé ée

Distribution asymétrique

Type hémicylindrique avec déflecteur,
lampe centrée
Distribution asymétrique dispersif

Deux réflecteurs:
distribution symétrique

concentrant et asymétrique

Eclairage rasant, asymétrique

Type hémicylindrique, lampe centrée
Distribution symétrique
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Tant des lampes ovoides que
bulaires peuvent équiper les
projecteurs Radial

Lampe ovoide

Lampe ovoide po

Lampe tubulaire claire (socket E27-E40)

Lampe tubulaire claire (socket PG12-2)

Lampe tubulaire claire (socket

(*) lodures Métalliques avec b

claire

udrée

10000

Rx7s)

raleur céramique

disponibles en 35W, 70W et 150W

lampes

]

Sodium Haute Pression lodures métalliques Vapeur de Mercure Sodium Haute

Pre:
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