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Applications
Eclairage de ponts, rampes d’accés, tunnels et passages souterrains.
Lampes

STD: fluorescence 1 ou 2 x 58 W, 36 W, 18 W; compactes 18 ou 36 W.

STA : sodium basse pression 1 lampe 26 ou 35 W, 36 ou 55 W,
66 ou 90 W, 91 ou 135 W, 131 ou 180 W.

STN : sodium haute pression 50 W, 70 W, 100 W.

Fixations .

U] sur parois: implantation axiale, biaxiale ou latérale

[ par encastrement

[ sur mét droit

[ sur caténaire

Comat
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éclairage de tunnels
et ponts
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Luminaire étanche
antivandalisme.
Auxiliaires électriques
incorporables.
Accessibilité frontale.
IP 55

Résistance aux chocs indice 33 9
(verre ou polycarbonate)

Classe |




ST

Description Etanchéité

IP 555 a IP 559

selon NFC 20010
CEI 598

Profilé extrudé en alliage d’aluminium anodisé.
Borne de terre.

Fusibles bipolaires (en option).

Platine auxiliaires électriques amovible.

Joint d’étanchéité.

Presse-étoupe (PE 16)
dorsal ou latéral.

(sur demande:
passage en coupure).

Réflecteur en aluminium de haute pureté,
brillanté et oxydé anodiquement/classe 10.

Fermeture frontale en verre de sécurité
ou en matiére plastigue transparente
(polycarbonate ou méthacrylate clair ou opale).



( Installation Maintenance
Fixation directe sur parois, L’acces a la lampe et a la platine auxiliaires électriques amovible nécessite la
plafonds ou ferrures par boulons M8 dépose du protecteur avant.
glissés dans les nervures au dos du :

profilé.

Fixation sur plat de 105X 165 mm
(horizontal, vertical ou incling) par

' I'intermédiaire d’'une suspension
articulée.

A I'aide de deux ventouses, on glisse le protecteur vers le haut pour le retirer
des rainures du profilé.

On peut atteindre deux plages de
réglage en inversant la position
relative des deux pieces constituant la
suspension articulée. Une graduation
en degrés, gravée sur le support
facilite I'orientation des projecteurs
suivant le plan de préréglage.




ST éclairage de tunnels et ponts

Encombrement (mm)
Flasques
Vis tétes bombées: cote L
Vis tétes noyées : cote L-6 ! : e
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FERMETURE LONGUEUR
LUMINAIRE SOURCE PUISSANCE CLAIRE MIROIR MATRICE REGLAGE APPAREIL () OBSERVATIONS
SON r
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131W i 50 m
180W Uivee | 1565 Mm | sry 70 oo w
g 18W 5wy : ~71 685 mm lampe claire est
STD | o203 W —75w| O ® A | 72usse | B92466 1265 M | oona e ot o
MONO TUBE [58W ' -3 1565 mm | daucun relevé
bW Lipe EE photométrique actuel.
TUBE FLUO [ 20W 0
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e 65w EnTaaxe o8| 1665 MM | Le miroir rasant 43 +
_— 18W 5OW P - ban?eaq noir est rtengplace
U uo par le miroir rasan
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Options O cadre d’encastrement
[J tube de liaison :
Ul raccordement par passage en coupure
LI positionnement spécial du presse étoupe
L] vasgue colorée
[ versions spéciales avec lampes fluo compactes
[J fusibles
(] passage en coupure
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