


SAPHIR 1

SEALSAFE®

AVANTAGES

[J Photométrie performante et innovante en milieu urbain
[d Nouveau systeme de verrouillage Sealsafe® IP 66

[ Matériaux robustes et recyclables: aluminium et verre
[ Entretien aisé en toute sécurité

[ Fixation latérale ou verticale

DESCRIPTION

Luminaire Sealsafe® en aluminium injecté pour lampes jusqu’a
125 W. Le protecteur en verre trempé thermiquement est scellé
au réflecteur métallisé sous vide.

Une piece de fixation réversible permet une installation verticale
ou horizontale, sans outils.

Couleurs standard: beige (RAL 1013), gris (RAL 7035),

vert (RAL 6016), rouge (RAL 3003), bleu (RAL 5010). Le luminaire Saphir 1 peut étre équipé de lampes jusqu’a 125 W.

Autres couleurs sur demande.

DIMENSIONS - FIXATIONS

100 mm

¢ﬂ42560mm

CARACTERISTIQUES

Etanchéité bloc optique: Sealsafe® IP 66 (*)
Etanchéité auxiliaires électriques : IP 44 (*)
Résistance aérodynamique (CxS) : 0,077 m?
Résistance aux chocs (verre / PC/ PMMA) : 1K08 / IK08 / IK06 (**)
En fixation latérale, le luminaire est disposé dans I'axe de la crosse.
Classe d'isolation électrique : I ou Il (Option) En fixation verticale, il présente une inclinaison de + 10°.
Poids (vide) : 5,9 kg

(*) Selon la norme EN 60598
(**) Selon la norme EN 50102

eclairage public




Un luminaire tout en aluminium
et verre offrant une photometrie
performante et innovante en

milieu urbain.

Levier de fermeture.

Platine porte-auxiliaires électriques: Bloc optique Sealsafe® présentant un
extraction sans outils. degré d'étanchéité IP 66 se maintenant
dans le temps.

Corps en alliage
d’aluminium injecté.

Fixation - latérale ou
verticale - réversible
sans outils.

Réflecteur métallisé a facettes :
Deux charniéres assurent un optimisation des performances
basculement latéral du capot. photométriques.




Capot en alliage d’aluminium injecté, peint en
toute couleur RAL, avec laniere de retenue pour
les opérations de maintenance.

Poignée de verrouillage
immobilisant parfaitement
I'obturateur lors de la
fermeture et le libérant
automatiquement lors de
'ouverture.

Joint a levre ultracourt
travaillant a la flexion
(haute résistance au
vieillissement)

Obturateur support-douille
avec systéme de réglage
du positionnement de la
lampe permettant
d’adapter la distribution
photométrique.

Contact électrique déconnecté
simultanément lors du retrait de
I"obturateur. Absence de fils génant
les opérations de maintenance.
Amorceur, mis automatiquement,
hors circuit lors de la déconnexion
électrique.

™ Protecteur en verre trempé thermiquement.
Transparence se maintenant dans le temps.
Absence de phénoméne électrostatique.
Caractére autonettoyant de la surface externe.

Aussi disponible :
Saphir 2 pour lampes jusqu’a 250 W.
Le luminaire Saphir 2 (modéle existant), congu pour lampes de plus forte

puissance; présente un design et des caractéristiques similaires au

Saphir 1. Une brochure spécifique est disponible.

Systeme Sealsafe® IP 66 associé a un nouveau
concept de verrouillage.

Le systeme Sealsafe® repose sur le principe d'un bloc optique scellé,
étanche a l'eau et a la poussieére: IP 66, suivant la norme EN 60598. Ce
degré d’étanchéité restant assuré méme dans des conditions extrémes.
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ENTRETIEN

Apres avoir libéré le levier de fermeture, basculement latéral du capot autour En soulevant la poignée de verrouillage, I'obturateur est automatiquement
de deux charniéres. La platine porte-auxiliaires électriques s’extrait sans libéré.

outils. Un systeme de guidage assure son positionnement adéquat.

Pour le transport, la platine est fixée par une vis.

Le soulévement de la poignée de verrouillage provoque simultanément le
retrait de I'obturateur et la déconnexion électrique ainsi que la mise hors
circuit de I'amorceur.

FIXATION LATERALE OU VERTICALE REVERSIBLE

Une piéce basculante assure la réversibilité de la fixation, sans outils.

Position pour fixation latérale. Position pour fixation verticale.



PHOTOMETRIE

Le luminaire Saphir 1 est muni d’un réflecteur a facettes métallisé
sous vide, présentant un excellent rendement et une remarquable
précision photométrique. La géométrie particuliére du protecteur
en verre assure une répartition lumineuse optimale, spécialement
étudiée pour des applications en milieu urbain. En effet, les
prismes intégrés dans le verre adouciront I'intensité lumineuse
sur les fagades a hauteur de la source.

Afin d’adapter la distribution photométrique, le positionnement
de la lampe est réglable. Le protecteur en verre trempé
thermiquement offre une haute résistance aux chocs. Les
propriétés inhérentes au verre - constance de la transparence,
absence de jaunissement, caractére autonettoyant - déterminent

un haut facteur de maintenance du bloc optique.

OPTIONS

La géométrie du verre a été particulierement étudiée pour optimiser les applications en
milieu urbain.

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE

- Protecteur en polycarbonate traité contre les rayons UV
- Protecteur en méthacrylate

- Capot en polypropyléne de couleur grise

- Classe ll

- Cellule photoélectrique

- Fusibles

- Coupure de I'alimentation par sectionneur
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Comatelec s.a.

Roissytech

3 Rue du Cercle

B.P. 10058 - Roissy en France

95723 Roissy CDG Cedex - France
Tel.:+33148161788-Fax:+33148161789
Web site: http://www.schreder.com
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