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SINTRA 1
SINTRA 2

Sintra 1 pour lampes de
70 a 150 W

Dans une enveloppe au design
volontairement sobre, la gamme Sintra offre
une conception mécanique soignée et une
photométrie performante. Les luminaires
Sintra se prétent par excellence a I'éclairage
de voies urbaines et rurales a trafic moyen
ou faible.

une conception do hauta
embouti, brilla

rigoureuse \ By
platine porte auxiliaire:

électriques amovibly

réflecteur en alum

raccordement par systéeme de
fiche et prise débrochable

serre-cable en nylon
souple

Sintra 2 pour lampes de
150 2 250 W

Sintra: pour éclairage de
grandes routes aussi bien
que de quartiers
résidentiels

fixation latérale ou
verticale

Applications

La gamme Sintra se compose de

deux modeéles homothétiques,
Sintra 1 et Sintra 2. Les puissances
de 70 a 250 W couvertes par la
gamme et la photométrie ajustable
rendent les luminaires efficaces
pour I'éclairage de voies urbaines et
rurales, I'éclairage de zones

industrielles et parkings.

Avantages

Grace au design sobre, les
luminaires Sintra s'adaptent
harmonieusement a tous les
environnements. Les qualités
mécanigues ne sont pas en reste
pour autant. La piece de fixation en
fonte d'aluminium et le protecteur
en matiére synthétique injectée

assurent une finition de

qualité et une résistance
mécanique a toute épreuve. Les
performances photométriques
sont excellentes grace au
réflecteur embouti d'une seule
piéece, anodisé et brillanté. Les
matériaux mis en oeuvre sont

recyclables.
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L'aluminium injecté
assure une tenue
mécanique de longue
durée et une excellente
évacuation de la chaleur

bloc optique séparé du
compartiment des auxiliaires
électriques étanchéité fonctionnelle par
chicanes sur boftier et capot

nium
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nté et
odisé

_ capot en
polypropyléne

le capot demeure
ouvert lors de
I'entretien

position de la lampe
réglable selon les
caractéristiques de la
surface a éclairer

ouverture du protecteur

e (donnant accés a la lampe)
par déverrouillage des deux
clips

. joint d'étanchéité

synthétique

turateur empéche protecteur en
et les corps solides le protecteur reste polycarbonate injecté ou
nétrer suspendu a lI'ouverture en méthacrylate (option)

Etanchéité

Le luminaire Sintra est en tous points
conforme a la norme européenne EN 60 598.
Les essais de certification sont réalisés sous
contrdle "Supervised Manufacturers Testing
(SMT)". La gamme Sintra garantit une
étanchéité du bloc optique IP 65 grace a un

profil de joint synthétique en chicanes et une

étanchéité IP 43 pour le compartiment des

accessoires électriques.

Acces aisé a la lampe

;,\ acces facile aux auxiliaires

électriques par
déverrouillage de deux
clips en acier inoxydable

Entretien

Deux clips en acier inoxydable
permettent d'ouvrir le capot ce qui
donne acces aux auxiliaires
électriques. La platine porte
auxiliaires électriques est amovible.
L'ouverture du protecteur se fait par
déverrouillage de deux clips.

Isolation électrique
Les Sintra 1 et 2 peuvent étre
livrés en classe électrique |
ou Il conforme a la norme
EN 60 598. Pour la classe |,
la borne de terre est fixée
sur le corps du luminaire.

Sintra en version
Classe 1 selon la
norme EN 60 598

Fixation latérale ou verticale
sans piece intermédiaire

91

a2

Sintra 1

42-48-60

48-60

Sintra 2

48-60

60-76

(mm)

Fixation

Les luminaires Sintra peuvent étre
fixés sur mat vertical, sur crosse
latérale ou sur console murale. Une
fixation rigide et fiable est assurée
par un collier de serrage déplacé
selon le type de fixation, vertical ou
latéral. Un obturateur protége
I'acces de fixation

non utilisé contre la pénétra-

tion d'eau et de corps solides.
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| Sodium haute pression |

| Sodium haute pression |
position de lampe 3

B Photométrie

Les réflecteurs de la gamme Sintra ont

été congus pour recevoir des lampes
ballons poudrées et des lampes
tubulaires claires.

La douille de la lampe est fixée
directement sur le réflecteur ou sur un
étrier spécial, permettant des réglages
de la lampe pour adapter la distribution

photométrique aux exigences de la route

a éclairer.

Lampe en position reculée pour une largeur de Lampe en position avancée pour une faible largeur
chaussée importante de chaussée

m - Protecteur en méthacrylate

Lampes incorporables dans
les luminaires Sintra

=) lampe tubulaire claire

Sodium Haute Pression
O lampe ballon poudrée
puissance

| Lampes 7 l

Vapeur de Mercure

puissance

Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques.
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