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TXN : un luminaire polyvalent.

Herméticité Sealsafe® IP66,
tout aluminium, vasque

verre galbé scellé

TXN : optique simple, fixation
unilatérale

La solution idéale pour I'éclairage d'un
complexe routier a voies rapides.
Echangeurs, bretelles d'acceés, péages et
voies de circulation peuvent étre équipés

Avantages
Flexibilité d'installation : le nombre

d'optiques et le réglage des lampes
peuvent é&tre adaptés en fonction de
la largeur de la chaussée et du
nombre de voies a éclairer (jusqu'a
10 voies de circulation en
implantation bilatérale).

Economies en énergie, en installation

et en maintenance : les performances

de variantes du TXN, conféran, ﬁ
I'installation une esthétique et une

TXN : deux optiques simples,
fixation rétrobilatérale (axiale)

. TXN : optique double,
fixation unilatérale

photométriques du TXN permettent
une distance accrue entre les mats,
assurant par la une importante
réduction des frais d'installation et
d'entretien par km. Il est possible
d'installer quatre optiques de 600 W
par mét. Ces optiques doubles
permettent d'envisager le maintient
de la fonction d'éclairage au cas ou

une lampe est hors d'usage. Une

TXN : deux optiques
doubles, fixation
rétrobilatérale (axiale)

réduction considérable des colts de
maintenance peut, de ce fait, étre
envisagée.

Des mats de section réduite peuvent
étre utilisés grice au faible coefficient
de pénétration dans |'air (CxS).

Les optiques sont scellées (systeme
Sealsafe®). Ce systeme garantit le
maintien des performances

photométrigues du luminaire dans

sobriété inégalables.

La variété des versions TX
d'un complexe autoroutiel

c

le temps sans entretien interne du
bloc optique.

Facilité d'entretien : accés aisé aux
lampes et aux ballasts sans outils.
Haute fiabilité mécanique : la haute
qualité des matériaux utilisés,
visserie en acier inoxydable pour leg
piéces de fixation, aluminium
extrudé pour le boitier et verre galbé

de sécurité pour le protecteur,



Italie : péage autoroutier a Rondissone éclairé par des

es TXN tés sur herses mobiles
A

permet d'entreprendre I'éclairage

ou a voies rapides
o8 Borne de
Réflecteur en aluminium, raccordement
brillanté et oxydé
anodiquement Haut degré d'étanchéité
IP 66 grace au systéeme
( Sealsafe®
. France : trongon interurbain de I'autoroute
At A1 éclairé par des TXN. Espacement: 80m, Obturateur
hauteur de feu: 18m, 13 mats par kilomeétre Borne de terre support-douille
réglable
conférent au luminaire une Sealsafe® IP66

excellente résistance mécanique a Le systéme Sealsafe® assure une parfaite étanchéité du bloc

long terme. optique. L'obturateur support-douille constitue le seul accés a

la lampe. La circulation d'air dans le bloc optique est réduite

[ a son minimum. Ni poussiére, ni humidité ne peuvent y pénétrer.
| ‘\‘ Le maintien de cette étanchéité est garantie dans le temps. Des
études démontrent qu'indépendamment de I'environnement
et du niveau d'éclairage désiré, le systéme Sealsafe® peut offrir

- sur une période de 20 ans - une réduction des colts de

consommation énergétique pouvant atteindre 30%.
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Une charniére continue maintient
I'optique lors de I'entretien

~ Boitier en aluminium extrudé

anodisé, couleur naturelle

— Clips de fermeture en acier
inoxydable

Platine des auxiliaires
électriques amovible :
entretien facile

Flexibilité
d'installation: piéce
intermédiaire pour
fixation sur f(t sans
réglage a la pose

Protecteur en verre

galbé a haute résistance
thermique

Enjoliveur protecteur

Pour les détails de fixation, voir fiche technique.

La platine porte-auxiliaires électriques est

amovible d'une seule piéce

Acces a la
lampe par
rotation d'un |
quart de tour de
I'obturateur
support-douille

Fixation directe
sur mat droit ou
sur plaque

2574mm

@ <108mm

Fixation sur méat avec ou
sans plaque

L:ﬁi_>J:¥s1osmm

Entretien

Les auxiliaires électriques sont
montés sur une platine amovible
facilitant I'entretien. L'acces a la
lampe s'opére en libérant les
attaches en acier inoxydable et en
faisant pivoter le bloc optique vers
le bas. Le changement de lampe se
réalise par rotation d'un quart de
tour de I'obturateur du bloc optique.
Grace au procédé Sealsafe®, tout
entretien du bloc optique est
superflu.

Fixations

Le luminaire TXN peut étre fixé
directement sur candélabre droit de
diameétre <108mm. Une piéce de
fonderie équipée de six boulons de
serrage fixé dans le boftier permet
une fixation robuste sur le mat.

Le luminaire TXN peut également
étre fixé sur un mat équipé d'une
plaque support. Dans ce cas-ci, le
luminaire est [égérement plus long
et pourvu d'un plat de fixation a
boulonner sur la plaque du mat. Les
deux types de fixation permettent
des configurations en implantation
unilatérale, bilatérale, rétrobilatérale,
en U, en H, ainsi que les dispositions
par 3,4 ou 6 luminaires. Une fixation
murale est également disponible. Le
tableau de la derniere page montre
le détail des configurations

proposées.
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Photomeé

Systeme de réglage de la lampe a
verrouillage

L'obturateur support-douille est pourvu
d'un systeme de réglage. Diverses
positions de douille sont possibles
permettant d'adapter parfaitement la
distribution photométrique a la
configuration de la voie a éclairer (largeur

de la route, hauteur d'implantation, etc).

Economies de maintenance

Les qualités du verre (protecteur)
associées aux avantages du systéme
Sealsafe® garantissent au luminaire TXN
des performances optimales et
constantes dans le temps,
indépendamment du degré de pollution

du site.

Les optiques

d'éclairer la lité d'un K a voies rapi

La position de douille peut étre réglée afin
d'obtenir une distribution lumineuse adaptée

Flexibilité d'installation

Les luminaires a optiques multiples et les
implantations unilatérales, bilatérales ou
rétrobilatérales permettent d'envisager
tout I'éclairage nécessaire a un complexe
autoroutier. L'installation des luminaires
par 3, par 4 ou par 6 permet I'éclairage
d'échangeurs, de carrefours, etc.
L'installation sur couronne mobile
MODULO est conseillée pour I'éclairage

des grandes aires.

ples ou doubl iées a la diversité des montages permettent au systéme TXN

degré de

0.900 m protection
IP 66
0,80 T

IP 54

facteur de maintenance
=3
N
(=

pollution du site
o

faible moyenne élevée

F: de mail en f i
du degré de pollution du site pour
différents degrés d'étanchéité

Le TXN peut également étre
installé sur couronne mobile

' 12 optiques (6x2)
4 optiques (2x2)

= 2 optiques (1x2)
1 optique

&
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Variantes d'exécution

Le luminaire TXN est prévu pour I'éclairage de voies a grande circulation et d'autoroutes. Le luminaire peut étre muni de 1 a 4 optiques.
La flexibilité d'installation permet de monter le luminaire en position latérale, bilatérale, rétrobilatérale ou en groupe de 3, 4 ou 6 luminaires.
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Lampes Lampe tubulaire claire =)
Dans le cas d'optiques multiples des lampes de type différent peuvent étre utiliseés. Lampe ovoide poudrée O

Veuillez consulter les fiches techniques pour de plus amples détails techniques.

lampes

puissances pujssances puissances
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O L G @ O O _Gue Le TXN peut étre équipé de

lampes tubulaires ou
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- Version Sodium Basse Pression - Self de blocage
- Accessoires non-incorporés - Déparasitage
- Classe Il - Relais crépusculaire
- Fusibles
Pour plus de détails, veuillez consulter nos fiches techniques.
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