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Avantages
Photométrie réglable: Grace au

positionnement réglable de la lampe
et au large choix de réflecteurs et
de protecteurs, la distribution
lumineuse des luminaires Z2 et Z3
peut parfaitement étre adaptée aux
caractéristiques de l'environnement
a éclairer.

Protecteurs multiples. Les

21 avec protecteur
prismatique pour
lampes jusqu'a 125
Watts

Z2 avec protecteur
en verre trempé
pour lampes jusqu'a
400 Watts

23 avec

protecteur lisse

pour lampes

jusqu'a 400 Watts
luminaires peuvent étre équipés de
protecteurs réfracteurs (Z1) ou lisse
(Z2 et Z3) en matiére synthétique ou
en verre trempé (lisse uniquement).
Ceci offre diverses possibilités aussi
bien d'un point de vue photo-
métrique qu'esthétique.
Robustesse. L'utilisation de
matériaux de haute qualité pour les

piéces de base des luminaires

Z: une gamme de trois :

luminaires robustes a

auxiliaires incorporés

Equipés d'un boitier en alliage
d'aluminium injecté et d'un
protecteur en verre ou en matiére
synthétique, les luminaires Z sont
parfaitement congus pour
I'éclairage des rues ou des grands
axes dans et autour des villes et
des villages.

La gamme Z:
une renommée
internationale

permet de garantir une longue durée
de vie. Plus d'un million de
luminaires installés de par le monde
en attestent.

Facilité d'entretien. L'acces a la
lampe et aux auxiliaires électriques
s'effectue sans outils. Le luminaire
Z1 est un luminaire compact
spécialement congu pour les

hauteurs d'installation peu élevées.

Etanchéité IP 55 (IP65)

Le compartiment optique des

luminaires Z garantit un degré
d'étanchéité IP 55. Le recours a un
protecteur synthétique injecté assure
un degré d'étanchéité IP65 pour le
luminaire Z2. Les compartiments
électriques présentent un degré

d'étanchéité IP44.



Intégration parfaite
dans un quartier
résidentiel (21)

Z2 : éclairage efficace
d'une route a traffic
moyen

Matériaux

Les luminaires Z disposent tous d'un boitier en alliage
d'aluminium injecté. Le capot de protection du
compartiment des auxiliaires électriques est en
polystyrene acrylonitrile, une matiére qui résiste
parfaitement au vieillissement et aux rayons U.V. Les
clips de fixation sont en acier inoxydable. La pratique
a montré que le recours a ces matériaux assure une

importante durée de vie aux luminaires .

Le recours a des matériaux de qualité garantit une
longue durée de vie et le maintien des performances

dans le temps

Eclairage autoroutier
en Z3

Capot en polystyréne
acrylonitrile, résistant au
vieillissement et aux rayons UV

Bornes de

raccordement Boitier ¢

compari
d'alumii
Platine porte-
auxiliaires électriques
amovible

Piéce intermédiaire
de fixation sur mat \

vertical
Support-douille réglable
avec positionnements
repérés
Réflecteur en aluminium
de haute pureté, brillanté
et oxydé anodiquement
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Le pr

en déverrouillant

les clips en acier inoxydable

onstitué de deux
ments en alliage
ium injecté

Charniére en acier
inoxydable

Protecteur lisse en
méthacrylate. Option :
protecteur en
polycarbonate lisse ou
protecteur en verre

o

Joint en néopréne

Les deux mains restent libres lors de I'entretien du

La platine porte-auxiliaires électriques est amovible
sans outils

souple
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luminaire

Piece intermédiaire pour fixation sur
mat vertical

Facilité d'entretien

Acces direct a la lampe aprés
basculement du protecteur.
L'ouverture et le décrochage
éventuel du protecteur se font sans
outils en détachant les clips en acier
inoxydable. Pendant I'entretien, le
protecteur reste accroché. Les mains

restent libres.

Les auxiliaires électriques sont
déposés dans le compartiment
arriere du luminaire sur une platine
amovible fixée a l'aide de vis (Z2 et
Z3) et/ou d'un clip (Z1).

Fixation

Les trois types de luminaires Z se
fixent aussi bien sur un mat droit
que sur un mat a crosse. Une piéce
spéciale est prévue pour fixation sur
un mat vertical. |l est également
possible de fixer un ensemble de
deux luminaires sur un mat vertical
(fixation en T) a I'aide d'une piéce
intermédiaire. La fixation murale &
I'aide d'une plaque de support est

également possible.
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Positionnement de la lampe réglable.
Les luminaires Z2 et Z3 sont équipés d'un
support douille mobile. Les différents
positionnements de la lampe sont
indiqués au moyen de reperes qui
facilitent le réglage du positionnement
de la lampe. Ce systeme permet d'adapter
de maniére optimale Ia'distr_ibution aux
caractéristiques de I'environnement a
éclairer (largeur de la route, hauteur et

placement des mats, etc.)

Vaste gamme de protecteurs et de
réflecteurs.

Différents réflecteurs et protecteurs
peuvent étre utilisés dans les luminaires
Z2 et Z3. Le choix final dépend de la
lampe utilisée et de la distribution
photométrique souhaitée. Les courbes
photométriques représentées sur les
fiches techniques donnent une idée des
différentes distributions photométriques
que I'on peut obtenir en changeant

réflecteur, protecteur et lampe.
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Lampe en position reculée pour une importante
largeur de chaussée

Lampe en position avancée pour une faible
largeur de chaussée

Des repéres précis facilitent le positionnement
de la lampe

Un apercu de la gamme de réflecteurs et protecteurs pouvant étre utilisés dans les luminaires Z

Tous les détails techniques se retrouvent sur la notice technique
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